SPINIOCK

JECKVEST GENTO

100N JUNIOR HARNESS LIFEJACKET

Il Designed for junior users
/I Approved to ISO 12402-3
Il User weight: 20-50kg

Il Chest size: 60-90cm

/I Automatic Inflation

Il Deck Safety Harness
approved to ISO 12401

@ REGISTER YOUR DECKVEST [ty

FOR EXTENDED WARRANTY AND SUPPORT ﬁ"'—l_'_, 3

THROUGH LIFE SUPPORT
r
Scan the QR code or go to website to
register serial number within 30 days to
qualify and benefit from Spinlock support
and extended 5 year warranty
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Re-packing your Deckvest CENTO See video at www.spinlock.co.uk
1.A

Remove all air.

Pull zips out.

Cc
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Separate zip chain at yellow Re-attach zips on side with
end section. firing head.
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Run this slider round to the I
firing head side.
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Start running zip back



2. Concertina bladder onto itself ensuring a smooth flow for the manual lanyard.
Place firing head in mesh pocket.

\ S
: : ; E 4. Run zip round to close and fasten flap across

3. Concertina top in. @ breakout points.

Tuck handle
into holder.
Tuck zip ends under.
Sprayhood Accessory* Chest Pack Accessory*
Attached with buckle Includes chest pack attachment

points on the cover.
DW-PCC

Available online
and at retailers.

*Not included
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Approval Conditions

This Deckvest is approved to 1SO 12402-3 (150N - 20-50Kg) and a CE approved Deck
safety harness according to 1ISO 12401.

It is also approved to ISO 12402-6 as a special application device - This device does not
have an indicator to show the status of the cylinder seal. It requires checking before use.

It is important to get into the habit of wearing your Deckvest. It is comfortable, safe and
a pleasure to wear.

Minimum Buoyancy - T00N.
A lifejacket only works correctly if it is fitted and secured correctly.

Inflatable lifejackets only become buoyant when inflated: they contain no inherently
buoyant materials.

As user, it is your personal responsibility to understand the operation and maintenance
requirements of your inflatable lifejacket and be familiar with its limitations.



Inflating your Deckvest CENTO

It is recommended that the following inflation procedures are followed:

1.

MANUAL INFLATION

To manually inflate the lifejacket, sharply pull the rubber handle downwards. The CO,
gas cylinder should inflate the bladder within seconds.

ORAL INFLATION

To inflate the lifejacket by mouth, locate the oral inflation tube by opening the zip at
the yellow breakout point on the front panel of the lifejacket. Then after removing
the end cap, blow into the tube until the lifejacket is fully inflated.

AUTOMATIC INFLATION

Inflation should occur automatically within seconds of the inflator being submerged.
The automatic capsule is designed to activate a sprung pin to puncture the CO,
cylinder and inflate the bladder.

CO, Cylinder size - 20g

CORRECTING PRESSURE VARIANCE

With variations in air or water temperatures, topping up by oral inflation may be
required to maintain full buoyancy especially after prolonged immersion.



Deflating your Deckvest CENTO

To deflate the lifejacket, invert the oral-inflation tube end cap and insert it into the valve.
Holding the cap firmly in this position, gently squeeze the lifejacket until all air or gas has
been expelled. Return the cap to its normal position.

WARNING: Using the CO, inflation when your jacket is already fully inflated can
over-pressurise and damage your lifejacket.

Re-arming your Deckvest CENTO

Remove cylinder and old firing cap by unscrewing anti clockwise. Check firing mechanism
moves freely and is free from any contamination. Then replace first with a new cap and
then with the new cylinder, ensuring a secure fit. Check/Replace the manual pull green
indicator clip if required.

Maintaining your Deckvest CENTO

Maintaining this Deckvest should be the responsibility of one sole user. As the user you are
strongly advised to familiarise yourself fully with the Deckvest before using it as a lifejacket.

We advise that you follow a 3-level checking routine, easily carried out by yourself:
1. During Use, check buckles and other fastenings regularly.

2. Before and after use, examine for damage or excessive abrasion, wear, tear or
contamination. Particular attention must be paid to the stitching and webbing,
including the less accessible areas. Ensure CO, cylinder is screwed in tight.

3. Every three months, carry out a complete inspection, checking:
a. The fabric: for cuts, tears, abrasion and damage caused by heat, chemicals etc.

b. The lifejacket: to check for leaks, inflate your lifejacket through the oral tube
until firm and leave for 24hrs. Any loss of firmness indicates leakage and means it
is unsafe.

To check the oral valve, fully inflate the lifejacket and hold the tube under water. If
bubbles appear, deflate and re-inflate to test.

If a leak persists, do not use your lifejacket until it has been professionally serviced
at your nearest service centre.

c. The components: remove and inspect all components.

Ensure C02 cylinder is screwed in tight.



Servicing and maintenance

WARNING:
If in doubt, send your Deckvest CENTO to your nearest service centre for evaluation
and/or servicing.

If you are not completely confident about undertaking the self-inspection and
servicing of your lifejacket in accordance with these instructions, you must not
use your lifejacket again until it has been professionally inspected and serviced.
(For details of your nearest service centre see www.spinlock.co.uk).

Any modification or repair to any part of the Deckvest CENTO is expressly
forbidden unless carried out by Spinlock Ltd.

Spinlock do not offer a service of lifejackets over 10 years old. At this age it
becomes difficult to guarantee the durability of the fabric and strong parts. If you
feel that your Deckvest has had little use, then you are able to inspect and self
service the lifejacket yourself, but this is completed at your own risk.

PERSONAL LOCATOR DEVICES
This Deckvest has been tested and approved to use an

Ocean Signal MOB 1 Personal locator device.

For information on fitting a unit and its operation, please refer to Ocean Signal instruction book.



Testing your Deckvest CENTO

You should always test the inflation of your lifejacket to ensure you are fully aware of how
it functions.

This can be done with the Oral, Manual or Automatic inflators.

If planning to test the lifejacket with the Oral inflator you will not need any spare parts
or rearming kits as long as you remove the CO, cylinder and automatic capsule before
entering the water.

If you are a weak swimmer it is strongly recommended to use an automatic lifejacket or
an inherently buoyant device.

1.
2.

Put on the Deckvest CENTO and adjust to fit.

Stand in shallow water or swimming pool, just deep enough for your head to be
above the surface.

Inflation:

Automatic: lifejacket should fully inflate within five seconds of water
contacting the firing head.

Manual: lifejacket can be activated by a sharp pull on the inflation handle.

Oral inflation: Ensure that cylinder and firing head have been removed before
entering the water. Open the lifejacket cover from the zip breakout point, locate
the oral inflator, remove cap and blow through tube.

After testing completely deflate the lifejacket using the oral inflator.

Let the Deckvest dry thoroughly. Do not expose to direct heat.

REMEMBER: RE-ARM AND RE-PACK THE LIFEJACKET IN ACCORDANCE WITH
THESE INSTRUCTIONS - See video at www.spinlock.co.uk

WE RECOMMEND THAT THE AUTOMATIC CAPSULE (PART NO. DW-RAK/100) IS
REPLACED ANNUALLY. ALSO UNSCREW AND INSPECT THE THREADED END OF
THE CO2 CYLINDER TO CONFIRM IT IS UNUSED.

WARNING:

Check the status of the gas cylinder before each use. Ensure the cylinder is not
pierced and is screwed in tight. Failure to do this may result in the PFD failing to
inflate correctly.
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Safety Notices

FITTING ADJUSTMENTS (PAGE 1)

Put on over head, A. Feed metal buckle through
itself, B. Pull chest belt webbing tight. - It is
unsafe to wear any lifejacket loosely. Deckvest
chest belt should be positioned above lowest
point of rib cage. C. Attach crotch strap -
passing though legs before fastening plastic
buckle in pocket on front.

GENERAL INFORMATION

Important notice: Specific training is
essential before use.

Read this notice carefully before use. This
technical notice illustrates ways of using this
product. Many types of misuse exist which
are impossible to list or even imagine. In case
of doubt or any problem of understanding,
contact Spinlock. Water sports are dangerous
activities which may lead to severe injuries or
even death. Adequate training in appropriate
safety techniques and methods is essential
and acquiring this training is your own
responsibility. You personally assume all risks
and responsibilities for all damage, injury or
death which may occur during or following
wrong use of our products in any manner
whatsoever. If you are not able, or are notin a
position to assume this responsibility or to take
such risks do not use this equipment.

USE

This product must only be used by competent
and responsible persons, or those placed under
the direct and visual control of a competent
and responsible person. Check that this
product is compatible with other components
of your equipment. To prolong the life of

this product, care in use is necessary. Avoid
rubbing against abrasive surfaces or sharp
edges.

11

150N: This level is intended for general
application or for use with foul weather
clothing. It will turn an unconscious person into
a safe position and requires no subsequent
action by the user to maintain this position.
Full performance may not be achieved if using
watertight/waterproof clothing or in other
circumstances. Gas cylinders are dangerous
goods and should be kept away from children
and not misused. Do not use as a cushion.
Train yourself in the use of the device.
Compatible with approved safety lines and
clothing. Anchorage point is located at the
centre of the chest. Ensure no sharp edges

on safety line attachment point. Performance
of this product may be adversely affected in
breaking waves or surf conditions. Not for
white water rafting or personal watercraft use.

Use with an approved personal safety line only.
Attach to Jack line / fixed eyes. Anchorage
points must be able to withstand forces of
more than 1 tonne. Never attach to lifelines /
standing or running rigging. This is not a PFD
until fully inflated.

CLEANING, MAINTENANCE, STORAGE

Remove gas cylinder and automatic
components and then clean by hand and
rinse in clean fresh water (maximum
temperature 30° C). Dry in a cool, ventilated
dark room. Grease spots may be removed
with trichlorethylene. Webbing shrinks very
slightly in drying. Always carry and store your
Deckvest in a well ventilated bag. Though UV
protected, this product is best stored away
from direct light, in a well ventilated place
away from extreme temperatures.



CHEMICALS

All chemicals (including petrol, battery acid,
corrosive materials and solvents) should be
regarded as harmful. If your Deckvest comes in
contact with chemicals, please notify Spinlock,
stating the precise chemicals concerned. We
will investigate and give our advice.

WARNING: The deck safety harness and safety
line may transmit very large forces. Only
attach to strong hooking points or jack-lines.
The deck safety harness and safety line are
intended to prevent the user falling overboard.
They do not provide protection from falls at
height. It is unsafe to wear this harness loose,
the harness shall be worn tightly in order to

be effective.

MAJOR FALLS

In the event that your full body weight is
dropped a distance and then stopped, do

not continue to use this product. Even if no
external changes are visible, internal damage
may have reduced its strength and its margin
of safety. Do not hesitate to contact Spinlock
in case of doubt.

Anchorage point should be located at the
centre of the chest. Ensure no sharp edges
on safety line attachment point. Use with an
approved personal safety line only. Attach to
Jack line / fixed eyes. Anchorage points must
be able to withstand forces of more than 1
tonne. Never attach to lifelines / standing or
running rigging.

LIFETIME = SHELF LIFE + USEFUL LIFE

After first use this product should last 5
years. Certain environmental elements will
considerably accelerate wear: salt, sand and
chemicals.

In exceptional circumstances, wear or damage
could occur on the first use which reduces the
lifetime of the product to that one, single use.
Shelf-life of this product in good condition is
up to 3 years before first use.

TEMPERATURE

Use this product only above a minimum of -30°
C and below a maximum of +60° C. When the
temperature is below freezing, even a fully
charged cylinder may not adequately inflate
your lifejacket. If this occurs use the oral tube
to manually top up your lifejacket after the CO,
has been discharged (and not before).

WARNING: In cold environments inflation may
be slower and lower performance may result

DISINFECTING THE PRODUCT

When necessary, use a disinfectant that
is compatible with polyamide, polyester,
polycarbonate, PVC etc.

Use diluted with clean water at a maximum
temperature of 30° C. After soaking for an
hour, rinse in clean cold water. Dry slowly,
away from direct heat.

RESPONSIBILITY

Spinlock is not responsible for the
consequences, direct, indirect or accidental, or
any type of damage befalling or resulting from
the use of its products.

WARRANTY

This Deckvest qualifies for a special Spinlock
Warranty lasting five years when you register
online as first owner. Full details of how this
operates, what it covers and does not cover
are important to note and are explained on the
Registration homepage www.spinlock.co.uk
Certain environmental elements will
considerably accelerate wear: salt, sand,
moisture, chemicals. In exceptional
circumstances, wear or damage could occur
on the first use which reduces the lifetime of
the product to that one single use. See www.
spinlock.co.uk for full details.
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CONDITIONS DE CERTIFICATION :

Ce Deckvest Lite/Lite + est un gilet de sauvetage intégré
certifié CE conformément aux normes 1SO 12402-3 (150
N) et un harnais de pont certifié CE conformément a la
norme IS0 12401.

Flottabilité minimale - 100 N.

Il est important de s'habituer a porter votre Deckvest. Il
est confortable, sir et agréable a porter. Vérifiez-le avant
chaque utilisation selon la notice du fabricant.

Un harnais de sauvetage ne fonctionne correctement que
s'il est ajusté et attaché correctement.

Les gilets de sauvetage gonflables ne flottent que
lorsqu'ils sont gonflés : ils ne contiennent pas de
matériaux flottants par nature

Il est nécessaire de s'entrainer avec ce dispositif

avant de l'utiliser. En tant qu'utilisateur, il reléve de

votre responsabilité personnelle de comprendre le
fonctionnement et les exigences d'entretien de votre
gilet de sauvetage gonflable et de vous familiariser avec
ses limites.

AJUSTEMENTS DE REGLAGE

Mis sur les frais généraux, la taille. Ajuster la ceinture
de taille.

A. Passez les boucles a travers Chacun.

B. Tirez fermement la sangle du torse - un gilet de
sauvetage ou un harnais porté lachement n'est pas
sr.

o

. Faites passer les sangles sous-cutales entre les jambe
avant d'attacher les boucles en plastique sur le
devant.

Le point d'ancrage devrait se situer au milieu du torse
sur. Assurez-vous qu'il n'y a aucune aréte coupante

sur le point d'attache de la ligne de sécurité. Utilisez
uniguement avec une ligne de sécurité personnelle
certifiée. Attachez a un jack line / des ceillets fixes. Les
points d'ancrage doivent pouvoir supporter des forces de
plus de 1 tonne. Ne jamais |'attachez a des lignes de vie /
un gréement dormant ou courant.

POUR REARMER VOTRE DECKVEST

Seuls les kits de réarmement certifiés Deckware de
Spinlock doivent étre utilisés.

Consultez le guide utilisateur mis a jour réguliérement sur
www.spinlock.co.uk

DW-RAK/100
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ZIPS

A. Pour dégonfler le gilet de sauvetage, retournez le
capuchon du tube de gonflage buccal et insérez-le dans
la valve.

Appuyez doucement sur le gilet de sauvetage jusqu‘a
I'expulsion compléte de 'air.

. Détachez les boutons-pression et sortez la glissiere.

o W

Séparez la fermeture a glissiére au niveau de la partie
terminale jaune.

=4

Faites glisser ce curseur en tournant jusqu'au coté de la
téte de déclenchement.

m

. Rattachez les deux moitiés de la glissiére sur le coté
avec la téte de déclenchement.

-

. Commencez a ramener le curseur en tournant pour
refermer.

REPLIAGE DU DECKVEST
Repliage du Deckvest Voir vidéo sur www.spinlock.co.uk

. Repliez la vessie en accordéon sur elle-méme.

N

. Attachez le rabat par-dessus le point de séparation et
assurez-vous que la téte de déclenchement est alignée
dans la fenétre. Assurant que le cordon manuel peut
étre dégagé facilement.

. Pliez le haut en accordéon.

&~ w

. Refermez la glissiére en tournant

POUR GONFLER VOTRE DECKVEST

Ce dispositif est congu pour se gonfler automatiquement
quand il estimmergé. Le fait de tirer la poignée de
gonflage manuel activera également le mécanisme de
gonflage ou il peut étre gonflé en soufflant dans le tube de
gonflage buccal.

Il est recommandé de suivre les procédures de gonflage
suivantes :

1. GONFLAGE MANUEL

Pour gonfler le gilet de sauvetage a la main, tirer d'un coup
sec la poignée en caoutchouc vers le bas.

La cartouche de CO2 devrait gonfler la vessie en quelques
secondes.

2. GONFLAGE A LA BOUCHE

Pour gonfler le gilet de sauvetage avec la bouche, repérez
le tube de gonflage buccal en ouvrant la fermeture a
glissiére au niveau du point de séparation jaune sur le
panneau avant du gilet de sauvetage. Puis aprés avoir
retiré le capuchon, soufflez dans le tube jusqu'a ce que le
gilet de sauvetage soit gonflé complétement.



3. GONFLAGE AUTOMATIQUE

Le gonflage devrait se produire automatiquement dans les
secondes qui suivent la submersion de I'unité de gonflage.
La capsule automatique est congue pour activer une
goupille pour transpercer la cartouche de CO2 et gonfler
la vessie.

Taille de la cartouche de CO2 : Modéle 100 N : utilisez 20g
INFORMATION : VARIATION DE LA PRESSION

Avec les variations de température de |'air et de I'eau, il peut
étre nécessaire de compléter par un gonflage a la bouche
afin de maintenir une flottabilité parfaite, notamment aprés
une immersion prolongée.

POUR DEGONFLER LE GILET DE SAUVETAGE

Pour dégonfler le gilet de sauvetage, retournez le capuchon
du tube de gonflage buccal et insérez-le dans la valve.

En tenant le capuchon fermement dans cette position,
appuyez doucement sur le gilet de sauvetage jusqu‘a
I'expulsion compléte de I'air ou du gaz. Remettez le
capuchon dans sa position normale.

ATTENTION : le gonflage au CO2 de votre gilet quand
il est déja completement gonflé pourrait provoquer
une surpression et I'endommager.

POUR TESTER VOTRE DECKVEST

Vous devriez toujours tester le gonflage de votre gilet de
sauvetage pour vous familiariser avec son fonctionnement.
Cela peut étre fait a I'aide des dispositifs de gonflage
buccal, manuel ou automatique.

Si vous n'étes pas bon nageur, il est fortement recommandé
d'utiliser un gilet de sauvetage automatique ou un dispositif
flottant.

1. Mettez le Deckvest et ajustez-le.

2. Tenez-vous debout en eau peu profonde, a une
profondeur juste suffisante pour que votre téte dépasse
de la surface.

3. Gonflage : Automatique : le gilet de sauvetage devrait
se gonfler dans les cinq secondes qui suivent I'entrée en
contact de la téte de déclenchement avec I'eau.

Manuel : le gilet de sauvetage peut étre activité en
tirant d'un coup sec sur la poignée de gonflage.

Gonflage a la bouche : assurez-vous que la cartouche
et la téte de déclenchement ont été enlevées avant
d'entrer dans I'eau. Ouvrez la couverture du gilet de
sauvetage a partir du point de séparation de la
fermeture a glissiére, repérez le gonfleur buccal, retirez
le capuchon et soufflez dans le tube.

. Aprés le test, dégonflez complétement le gilet de
sauvetage en utilisant le gonfleur buccal et faites bien
sécher le Deckvest.

&~

POUR ENTRETENIR VOTRE DECKVEST

Lentretien de ce Deckvest doit étre la responsabilité d’un
utilisateur unique. En tant qu'utilisateur, il vous est vivement
conseillé de bien vous familiariser avec le Deckvest avant
de I'utiliser comme gilet de sauvetage.

Nous vous conseillons de suivre une routine de contréle a 3
niveaus, facile a réaliser vous-méme :

1. Pendant I'utilisation, vérifiez les boucles et les autres
attaches réguliérement.

2. Avant et apres I'utilisation, procédez a un examen pour
détecter toute détérioration ou abrasion excessive,
usure, déchirure ou contamination éventuelle. Une
attention particuliére doit étre portée aux coutures
et aux sangles, notamment dans les zones moins
accessibles.

3. Tous les trois mois, réalisez une inspection compléte, en
vérifiant :

=

Le tissu : pour détecter d'éventuelles coupures,
déchirures, abrasions et détériorations causées par la
chaleur, des produits chimiques etc.

b. Le gilet de sauvetage : pour détecter les fuites, gonflez
votre gilet de sauvetage avec le tube buccal jusqu'a
ce qu'il soit ferme et attendez 24 heures. Toute perte de
fermeté indique une fuite et signifie qu'il n'est pas sar.

Pour vérifier la valve buccale, gonflez complétement le
gilet de sauvetage et tenez le tube sous l'eau. Si des
bulles apparaissent, dégonflez et regonflez pour essayer.

Si une fuite persiste, n'utilisez pas votre gilet de
sauvetage avant de |'avoir fait réviser par un
professionnel dans votre centre de révision le plus
proche.

o

Les composants : retirez et inspectez tous les ¢
omposants pour détecter des signes de détérioration ou
de contamination.
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ATTENTION :

En cas de doute, envoyez votre Deckvest dans
votre centre de révision le plus proche pour le
faire évaluer et/ou réviser.

Si vous n'étes pas sir de pouvoir entreprendre
I'inspection vous-méme et de pouvoir entretenir
votre gilet de ge selon ces il i
vous ne devez plus utiliser votre gilet de
sauvetage avant de l'avoir fait inspecté et révisé
par un professii l. (Pour les données de
votre centre de révision le plus proche, consultez
www.spinlock.co.uk)

Toute modification ou réparation de toute partie du
Deckvest est formellement interdite a moins d'étre
effectuée par Spinlock Ltd.

Spinlock ne révise pas les gilets de sauvetage de
plus de 10 ans. Passé cette durée de vie, il devient
délicat de garantir la durabilité des tissus et
parties structurels. Si vous avez le sentiment que
votre Deckvest n'a pas été usée, vous pouvez faire
vous-méme l'inspection et la révision, mais ceci
sous votre seule et entiére responsabilité.

INFORMATION GENERALES

Avis important : un apprentissage spécifique est
essentiel avant I'emploi -

Lisez soigneusement cette notice avant 'emploi. Cette
notice technique illustre les fagons d'utiliser ce produit.
Il est impossible d'‘énumérer et méme d'imaginer tous
les types d'usages abusifs qui existent.

Tous les autres usages sont formellement exclus ;
danger de mort.

En cas de doute ou de probléme de compréhension,
veuillez contacter Spinlock. Les sports nautiques sont
des activités dangereuses qui peuvent entrainer des
blessures graves ou méme la mort.

Le bon apprentissage de techniques et de procédés
de sécurité appropriés est essentiel et I'acquisition

de cet apprentissage reléve de votre responsabilité
personnelle. Vous assumez personnellement tous

les risques et toutes les responsabilités pour tous
dommages, blessures ou déces qui pourraient survenir
pendant ou suite a un mauvais usage de nos produits
de quelque maniére que ce soit. N'utilisez pas cet
équipement si vous n'étes pas capable ou n'étes pas en
mesure d'assumer cette responsabilité ou de prendre
de tels risques.
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UTILISATION

Ce produit doit uniquement étre utilisé par des personnes
compétentes et responsables, ou des personnes placées
sous la surveillance directe et visuelle d’une personne
compétente et responsable. Vérifiez que ce produit

est compatible avec les autres composants de votre
équipement.

Pour prolonger la durée de vie de ce produit, il est
nécessaire d'en prendre soin pendant I'emploi. Evitez le
frottement contre des surfaces abrasives ou des arétes
coupantes.

Le harnais de sauvetage de pont et la ligne de sécurité
peuvent transmettre de trés grandes forces au point
d'ancrage lors d'une chute. Attachez-les uniquement a des
points d'accroche ou des jack-lines solides.

Le harnais de sauvetage de pont et la ligne de sécurité sont
censés éviter que ['utilisateur tombe par-dessus bord : ils
noffrent aucune protection contre les chutes de hauteur.

150 N : ce niveau est destiné a une application générale
ou une utilisation avec des vétements pour le mauvais
temps. Il retournera une personne inconsciente dans une
position sdre et ne nécessite aucune action ultérieure par
I'utilisateur pour garder cette position.

Une performance compléte ne peut pas étre obtenue en
cas d'utilisation de vétements étanches / imperméables ou
dans d'autres circonstances.

Les cartouches de gaz sont des produits dangereux. Elles
doivent étre conservées hors de la portée des enfants

et ne doivent pas étre employées improprement. Ne les
utilisez pas comme coussin. Entrainez-vous a utiliser le
dispositif. Compatibles avec les lignes de sécurité et les
vétements certifiés. Les vagues déferlantes ou les grosses
vagues peuvent avoir des conséquences négatives sur la
performance de ce produit. Ne convient pas au rafting en
eaux vives ou a I'utilisation d’une embarcation personnelle.
Ce harnais porté lachement n'est pas sr, il doit étre porté
serré pour étre efficace.

Ce n'est pas un gilet de sauvetage tant qu'il n'est pas
gonflé.

Gilet de sauvetage catégorie junior pour les utilisateurs
entre 20-50kg.

Apprenez a votre enfant a flotter dans ce gilet de
sauvetage.

Pour les enfants de moins de 6 ans, n'utilisez que des
appareils fonctionnant automatiquement.

ATTENTION :

QUAND IL N'EST PAS AJUSTE CORRECTEMENT, CE
PRODUIT NE PEUT PAS FONCTIONNER COMME UN
GILET OU HARNAIS DE SAUVETAGE ET EXPOSE
LUTILISATEUR A DE GRAVES DANGERS.



NETTOYAGE, ENTRETIEN, STOCKAGE

Retirez la cartouche de gaz et les composants
automatiques, puis nettoyez a la main et rincez a I'eau
claire et propre (température maximale de 30° C). Faites
sécher dans une piece sombre, fraiche et aérée.

Les taches de graisse peuvent étre enlevées au
trichloréthyléne.

Les sangles rétrécissent trés |égérement au séchage.
Transportez et stockez toujours votre Deckvest dans
un sac bien aéré. Bien qu'il soit protégé contre les UV,
il est préférable de stocker ce produit a I'abri de la
lumiére directe, dans un endroit bien aéré a I'abri des
températures extrémes.

ATTENTION : de la teinture pourrait déteindre la
premiére fois qu'il est utilisé dans des conditions
humides, nous vous conseillons d'éviter au début
de porter votre Deckvest avec des vestes de
couleur claire.

PRODUITS CHIMIQUES

Tous les produits chimiques (notamment I'essence,
I'acide de batterie, les matiéres corrosives et

les solvants) doivent étre considérés comme
dommageables. Si votre Deckvest entre en contact avec
des produits chimiques, veuillez le signaler a Spinlock,
en indiquant précisément les produits chimiques

en question. Nous examinerons la situation et vous
donnerons notre avis.

DUREE DE VIE = DUREE DE STOCKAGE + VIE UTILE

A compter de sa premiére utilisation, ce produit devrait
durer 5 ans. Certains éléments environnementaux
accéléreront considérablement I'usure : le sel, le sable
et les produits chimiques. Dans certaines circonstances
exceptionnelles, une usure ou une détérioration pourrait
apparaitre dés la premiére utilisation, réduisant la durée
de vie du produit a cette seule utilisation. Lusure ou la
détérioration peut raccourcir la vie du produit. Dans de
bonnes conditions, la durée de stockage de ce produit
peut s'élever a 5 ans avant sa premiére utilisation.

TEMPERATURE

Utilisez ce produit uniguement au-dessus d’un minimum
de -30 °C et au-dessous d'un maximum de +60° C.
Quand la température est négative, il est possible que
la cartouche, méme rechargée complétement, ne gonfle
pas correctement votre gilet de sauvetage. Si cela se
produit, utilisez le tube buccal pour finir de remplir
manuellement votre gilet de sauvetage, une fois le C02
libéré (et pas avant).

POUR DESINFECTER LE PRODUIT

Si cela s'avere nécessaire, utilisez un désinfectant

qui est compatible avec le polyamide, le polyester, le
polycarbonate, le PVC etc. Utilisez-le dilué avec de I'eau
claire a une température maximale de 30 °C. Aprés une
heure de trempage, rincez a I'eau claire froide. Séchez
lentement, & I'abri de la chaleur directe.

RESPONSABILITE

Spinlock n'est pas responsable des conséquences,
directes, indirectes ou accidentelles, ou de tout type de
dommage découlant ou résultant de I'utilisation de ses
produits.

GARANTIE

Ce Deckvest bénéficie d'une Garantie de Spinlock
spéciale de cing ans quand vous vous enregistrez en
ligne en tant que premier propriétaire.

Il est important de prendre note des informations
détaillées sur son fonctionnement et ce qu’elle couvre
et ne couvre pas. Ces informations sont expliquées sur
la page d'accueil de I'Enregistrement sur www.spinlock.
co.uk. Certains éléments environnementaux accéléreront
considérablement I'usure : le sel, le sable, I'humidité,
les produits chimiques. Dans certaines circonstances
exceptionnelles, une usure ou une détérioration pourrait
apparaitre dés la premiére utilisation, réduisant la durée
de vie du produit a cette seule utilisation. Consultez les
informations détaillées sur www.spinlock.co.uk.
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ZERTIFIZIERUNGSNORMEN:

Diese Deckvest Cento ist eine CE-zertifizierte
Rettungsweste, zugelassen nach 1SO 12402-3 (150 N)
mit CE-zertifiziertem integrierten Harness, zugelassen
nach SO 12401

Minimaler Auftrieb - 100 N.

Es ist sehr wichtig, dass Sie sich angewdhnen, Ihre
Deckvest immer zu tragen. Diese ist komfortabel, sicher
und angenehm zu tragen. Bitte priifen Sie die Deckvest
vor jedem Tragen, wie in der Gebrauchsanleitung des
Herstellers beschrieben.

Eine Rettungsweste mit Harness kann nur
ordnungsgemaR funktionieren, wenn diese korrekt
angelegt und verschlossen wird.

Selbstaufblasende Rettungswesten bieten nur Auftrieb,
wenn sie aufgeblasen sind: Sie selbst enthalten kein
schwimmfahiges Material.

Vor dem Gebrauch der Weste ist es unerldsslich, mit
dieser zu iiben. Als Anwender liegt es in Ihrer eigenen
Verantwortung, dass Sie die Funktionsweise und
Wartungsanforderungen Ihrer selbstaufblasenden
Rettungsweste verstehen und sich auch ihrer Grenzen
bewusst sind.

WIEDERKLARMACHEN EINER DECKVEST

Entfernen Sie den Zylinder und den alten Ziindkopf,
indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn abschrauben.

Priifen Sie, ob der Ziindmechanismus frei beweglich
und sauber ist. Tauschen Sie zuerst den Ziindkopf
und dann den Zylinder aus, achten Sie dabei auf einen
festen Sitz. Es sollten nur fiir die Spinlock Deckware.

ZUGELASSENE ERSATZSETS VERWENDEN

Auf unserer Webseite www.spinlock.co.uk finden Sie
alle Gebrauchsanleitungen, die von uns kontinuierlich
auf den neusten Stand gebracht werden.

DW-RAK/100
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ANLEITUNG ZUM ANLEGEN DER RETTUNGSWESTE
Setzen Sie auf Overhead. Taillengurt einstellen.

A. Pass Schnallen durch einander, Stellen Sie sicher, dass
die Schnalle korrekt ist.

@

. Ziehen Sie denBrustgurt fest - eine zu locker sitzende
Rettungsweste oder Harness bietet keine Sicherheit.

C. Fiihren Sie den Schrittgurt durch die Beine und
schlieRen Sie die Plastikschnalle auf der Vorderseite.

Der Befestigungspunkt fiir die Sorgleine sollte sich in
der Mitte der Brust befinden. Stellen Sie sicher, dass
sich am Befestigungspunkt keine scharfen Kanten
befinden. Verwenden Sie nur zugelassene Sorgleinen.
Picken Sie diese am Strecktau / an festen Osen ein.

Der Einpickpunkt muss Kraften von mehr als 1 Tonne
standhalten konnen. Haken Sie die Sorgleine niemals an
Relingsdréahten / stehendem oder laufendem Gut ein.

WIEDERKLARMACHEN EINER DECKVEST

Es sollten nur fiir die Spinlock Deckware zugelassene
Ersatzsets verwenden.

Auf unserer Webseite www.spinlock.co.uk finden Sie alle
Gebrauchsanleitungen, die von uns kontinuierlich auf den
neusten Stand gebracht werden.

REISSVERSCHLUSSE

A. Um die Luft aus der Rettungsweste abzulassen, drehen
Sie die Verschlusskappe des Mundstiicks um und
stecken sie auf das Ventil.

Lassen Sie nun die Luft durch vorsichtiges Driicken
vollstandig aus der Rettungsweste ab.

. Losen Sie die Druckkndpfe und ziehen Sie die
ReiBverschliisse heraus.

@

o

Losen Sie die ReiBverschliisse im gelb markierten
Bereich.

Verschieben Sie die Schieber auf die Seite, auf der sich
der Ziindkopf befindet.

. Fédeln Sie die Reilverschliisse auf der Seite wieder ein,
auf der sich der Ziindkopf befindet.

. Schlieen Sie die ReiRverschliisse wieder.

o

m

-



PACKEN DER DECKVEST
Packen der Deckvest Video auf www.spinlock.co.uk

. Falten Sie die Blase im Zieharmonikaverfahren in die
Hiille

N

. SchlieBen Sie den ReiRverschluss
. Falten Sie den oberen Teil in die Hiille.

. VerschlieBen Sie die Lasche iiber der Austrittsstelle
und stellen Sie sicher, dass der Ziindkopf im Sichtfenster
ordnungsgemaR ausgerichtet ist.

Dass das Bandsel fiir die manuelle Betatigung nicht
eingeklemmt wird.

s~ w

AUFBLASEN DER DECKVEST
AUTOMATISCHES AUFBLASEN DER DECKVEST MITTELS
GAS

Diese Rettungsweste bldst sich beim Eintauchen ins Wasser
automatisch auf. Auch durch Ziehen an der Aufblasschlaufe
kann der Aufblasmechanismus manuell ausgelost werden,
eine andere Option ist das Aufblasen mittels Mundstiick.

Es wird empfohlen, beim Aufblasen folgendermaRen
vorzugehen:

1. MANUELLES AUFBLASEN

Um die Rettungsweste manuell aufzublasen, miissen Sie die
Gummischlaufe kréftig nach unten ziehen.

Der CO2-Gaszylinder sollte die Blase innerhalb von
Sekunden aufblasen.

2. AUFBLASEN MITTELS MUNDSTUCK

Um die Rettungsweste mit dem Mund aufzublasen, holen
Sie das Mundstiick heraus, indem Sie den

ReiBverschluss an der gelb markierten Austrittsstelle auf
der Vorderseite der Rettungsweste 6ffnen.

Nachdem Sie die Verschlusskappe entfernt haben, blasen
Sie in das Mundstiick, bis die Rettungsweste vollstandig
aufgeblasen ist.

3. AUTOMATISCHES AUFBLASEN

Die Rettungsweste sollte sich innerhalb von Sekunden
aufblasen, nachdem die Aufblaseinheit in das Wasser

eingetaucht ist. In der Kapsel wird eine gefederte Nadel
entsperrt, die den

C02-Zylinder ansticht, der wiederum die Blase aufblést.
GroRe des CO2-Zylinders: Modell 100 N: verwenden Sie 20 g

HINWEIS: DRUCKSCHWANKUNGEN

Je nach Wind- oder Wassertemperaturen kann es
notwendig werden, dass Sie die Rettungsweste erneut

iiber das Mundstiick aufblasen miissen, um die
vollstandige Auftriebskraft zu gewahrleisten, vor allem,
wenn Sie bereits langere Zeit im Wasser war.

ENTLEEREN DER RETTUNGSWESTE

Um die Luft aus der Rettungsweste abzulassen, drehen
Sie die Verschlusskappe des Mundstiicks um und
stecken sie auf das Ventil.

Halten Sie die Kappe fest und driicken Sie vorsichtig
auf die Blase, bis die Luft oder das Gas vollstandig
abgelassen wurde. Drehen Sie dann die Kappe wieder in
ihre normale Position.

WARNUNG: Wenn Sie die Rettungsweste

mittels CO2 aufblasen, obwohl die Weste bereits
vollstandig aufgeblasen ist, kann der Druck zu hoch
werden und Ihre Rettungsweste beschadigen.
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FUNKTIONSPRUFUNG DER DECKVEST

Sie sollten sich immer mit der Aufblasfunktion lhrer
Rettungsweste vertraut machen, um zu wissen, wie diese
funktioniert. Dies kann durch Aufblasen mit Mundstiick,
manuellem Auslosen oder automatischem Aufblasen
erfolgen.

Falls Sie kein guter Schwimmer sind, raten wir lhnen
dringend, immer eine automatisch aufblasbare
Rettungsweste oder eine Auftriebshilfe zu tragen.

1. Legen Sie die Deckvest an und stellen Sie diese auf lhre
GroRe ein.

2. Stellen Sie sich in seichtes Wasser, sodass Sie lhren Kopf
noch iiber Wasser halten kdnnen.

3. Aufblasen: Automatisches Aufblasen: Die Rettungsweste
sollte sich innerhalb von fiinf Sekunden, nachdem
der Ziindkopf mit dem Wasser in Kontakt gekommen ist,
aufblasen.

Manuelles Auslosen: Die Rettungsweste kann durch
kraftiges Ziehen an der Aufblasschlaufe aktiviert
werden.

Aufblasen iiber Mundstiick: Stellen Sie sicher, dass der
Gaszylinder und der Ziindkopf vor dem Betreten des
Wassers entfernt wurden. Offnen Sie den ReiRverschluss
der Rettungsweste im Bereich der Austrittsstelle,

ziehen Sie das Mundstiick heraus, entfernen Sie die
Verschlusskappe und blasen Sie hinein.

~

. Nach der Funktionspriifung der Deckvest entleeren
Sie Ihre Rettungsweste wieder vollstandig mithilfe des
Mundstiicks und lassen diese griindlich trocknen.
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WARTUNG DER DECKVEST

Die Wartung der Deckvest sollte im Verantwortungsbereich
eines einzelnen Benutzers liegen. Als Benutzer wird lhnen
dringend angeraten, sich vor der ersten Anwendung als
Returj]ngsweste vollstandig mit der Deckvest vertraut zu
machen.

Wir raten Ihnen, immer dem folgenden 3-Punkte-Programm
zu folgen, das Sie ganz einfach selbst durchfiihren konnen:

1. Uberpriifen Sie wahrend der Benutzung die Schnallen
und sonstigen Verschliisse regelmaBig.

. Kontrollieren Sie vor und nach der Benutzung die
Rettungsweste auf Beschadigungen oder iibermaRige
Abnutzung, VerschleiBerscheinungen oder
Verschmutzung. Besonderes AugenmaR gilt hierbei den
Nahten und dem Gewebe, auch an den nicht so frei
zugdnglichen Stellen.

. Fiihren Sie alle drei Monate eine griindliche
Uberpriifung der Deckvest durch:

. Uberpriifung des Materials auf Schnitte, Risse, Abrieb
und Schéden durch Hitze, Chemikalien etc.

N

w

o

o

. Uberpriifung der Rettungsweste: Um sicherzustellen,
dass keine Locher in der Rettungsweste sind, sollte
diese mittels Mundstiick vollstandig aufgeblasen und
24 Stunden liegengelassen werden. Sollte die
Rettungsweste danach nicht mehr vollsténdig prall
sein, deutet dies auf Locher hin und die Rettungsweste
ist nicht mehr sicher.

Um das Ventil des Mundstiicks zu tiberpriifen, blasen
Sie die Rettungsweste vollstandig auf und halten das
Ventil unter Wasser. Falls sich Blasen bilden, lassen Sie
die Luft ab und blasen Sie die Rettungsweste

erneut auf. Falls sich erneut Blasen bilden, sollten Sie
die Rettungsweste nicht mehr benutzen, bis sie von
einem Servicecenter in lhrer Nahe professionell instand
gesetzt wurde.

. Uberpriifung des Zubehérs: Entfernen Sie alle
Zubehdrteile und kontrollieren Sie, ob diese eventuell
beschadigt oder verschmutzt sind.

o



WARNUNG:

Falls Sie Zweifel haben, ob die Rettungsweste
noch sicher ist, schicken Sie diese an ein
Servicecenter in lhrer Nahe zur Uberpriifung und/
oder Instandsetzung.

Falls Sie sich nicht wirklich sicher sind, ob Sie die
Uberpriifung und Wartung Ihrer Rettungsweste
im Einklang mit dieser Gebrauchsanleitung
selbst durchfiihren konnen, diirfen Sie lhre

nicht mehr L , bis diese
professionell iiberpriift und gewartet wurde. (Auf
www.spinlock.co.uk finden Sie Angaben zu Ihrem

el

Jede Anderung oder Rep an Teil
Ihrer Deck ist ausdriicklich verb und darf
nur von Spinlock Ltd. ausgefiihrt werden.

Spinlock bietet keinen Service fiir Deckvests an,
die dlter als 10 Jahre sind. Ab diesem Alter wird
es schwierig, die Haltbarkeit des Stoffes und der
Teile zu i Sollten sie der
Meinung sein, dass ihre Deckvest wenig genutzt
worden ist, konnen sie die Rettungsweste selbst
inspizieren und warten. Dies geschiet jedoch auf
ihr eigenes Risiko.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Wichtiger Hinwesis: Es ist unverzichtbar, vor der ersten
Benutzung ein spezielles Training mit der Rettungsweste
durchzufiihren.

Lesen Sie diese Hinweise vor der Benutzung bitte
aufmerksam durch. Diese technische Anleitung zeigt die
Art und Weise, wie dieses Produkt verwendet werden
kann. Es gibt viele Arten von falschem Gebrauch,

die nicht alle aufgefiihrt oder vorhergesehen werden
kdnnen.

Alle anderen Arten des Gebrauchs sind ausdriicklich
verboten; Todesgefahr.

Falls Sie Fragen haben oder nicht alles verstehen,
setzen Sie sich bitte mit Spinlock in Verbindung.
Wassersportarten sind gefahrliche Aktivitéten, die zu
schweren Verletzungen oder sogar zum Tod fiihren
kdnnen.

Ein angemessenes Training der geeigneten
SicherheitsmaBnahmen ist unerldsslich und es liegt in
Ihrer eigenen Verantwortung, sich diese anzueignen. Sie
personlich iibernehmen jegliches Risiko und jegliche
Verantwortung fiir alle Schaden, Verletzungen oder
Todesfille, die wahrend oder nach einer falschen
Benutzung unserer Produkte auftreten kdnnen. Falls

es Ihnen nicht maglich ist oder Sie nicht in der Lage
sind, diese Verantwortung zu iibernehmen oder dieses
Risiko auf sich zu nehmen, benutzen Sie dieses Produkt
bitte nicht.

BENUTZUNG

Dieses Produkt darf nur von kompetenten und
verantwortungsvollen Personen benutzt werden oder von
denjenigen, die der direkten Kontrolle einer kompetenten
und verantwortungsvollen Person unter Sichtkontakt
unterstehen. Priifen Sie bitte, ob dieses Produkt mit den
anderen Teilen lhrer Ausriistung kompatibel ist.

Um die Lebensdauer dieses Produkts zu verlangern,
miissen Sie bei der Benutzung sorgfaltig damit umgehen.
Vermeiden Sie damit gegen raue Oberflachen oder
scharfe Kanten zu reiben.

Der Sicherheitsharness und die Sorgleine kdnnen

bei einem Sturz sehr starke Krafte auf den
Befestigungspunkt iibertragen. Befestigen Sie die
Sorgleine nur an sehr stark belastbaren Einpickpunkten
oder Strecktauen.

Ein Harness und die Sorgleine sollen verhindern, dass
der Benutzer tiber Bord geht; sie bieten keinen Schutz vor
Stiirzen aus der Hohe.

150 N: Diese Modelle sind fiir die allgemeine Anwendung
oder die Benutzung mit Schlechtwetterkleidung
bestimmt. Sie drehen eine ohnmachtige Person in eine
sichere Position und halten sie ohne weiteres Zutun in
dieser Position.

Es ist moglich, dass die vollstandige Leistung nicht
erreicht werden kann, falls wasserabweisende/
wasserdichte Kleidung getragen wird oder auch unter
anderen Umstanden.

Ein Gaszylinder ist ein Gefahrengut und sollte auBerhalb
der Reichweite von Kindern aufbewahrt und nicht
anderweitig verwendet werden. Benutzen Sie die
Rettungsweste nicht als Kissen. Machen Sie sich mit der
Anwendung dieses Produkts vertraut. Kompatibel mit
zugelassenen Sorgleinen und zugelassener Bekleidung.
Brechende Wellen oder Brandungsbedingungen kdnnen
sich negativ auf die Leistung dieses Produkts auswirken.
Nicht geeignet fiir die Benutzung beim Wildwasserrafting
oder auf Jetskis/Jetbooten. Wenn dieser Harness zu lose
getragen wird, bietet er keine Sicherheit, er muss immer
eng anliegen, um die gewiinschte Wirkung zu erzielen.

Dies ist keine Rettungsweste, bevor sie nicht vollstandig
aufgeblasen ist.

Rettungsweste fiir Kinder zwischen 20 und 50kg

Bringen Sie lhrem Kind bei, in dieser Rettungsweste zu
schweben.

Verwenden Sie fiir Kinder unter 6 Jahren ausschlieBlich
automatisch arbeitende Geréte.
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WARNUNG: WENN DIESES PRODUKT NICHT
KORREKT ANGELEGT WIRD, KANN ES SEINE
FUNKTION ALS RETTUNGSWESTE ODER HARNESS
NICHT ERFULLEN UND DER BENUTZER BRINGT
SICH DADURCH IN LEBENSGEFAHR.

REINIGUNG, WARTUNG, AUFBEWAHRUNG

Entfernen Sie den Gaszylinder und alle automatischen
Bestandteile, reinigen Sie die Rettungsweste mit der Hand
und spiilen Sie diese danach mit klarem, frischem Wasser
(Maximaltemperatur 30° C) ab. Lassen Sie diese dann an
einem kiihlen, gut beliifteten, dunklen Ort trocknen.

Fettflecken kdnnen mit Trichlorethylen entfernt werden.

Das Gewebe zieht sich beim Trocknen leicht zusammen.
Sie sollten Ihre Deckvest immer in einer gut beliifteten
Tasche transportieren und aufbewahren. Obwohl diese
Produkt UV-bestandig ist, sollte es am besten immer
auBerhalb direkten Sonnenlichts an einem gut beliifteten
Ort ohne extreme Temperaturen aufbewahrt werden.

WARNUNG: Ihre Deckvest kann bei der ersten
in feuchter Umaeb M

abfdrben, tragen Sie daher bei der ersten Benutzung
keine Jacken in heller Farbe.

CHEMIKALIEN

Jegliche Chemikalien (einschlieBlich Benzin,
Batteriesdure, korrosive Mittel und Losungsmittel) sollten
als schadlich angesehen werden. Falls lhre Deckvest

mit Chemikalien in Kontakt kommt, informieren Sie

bitte Spinlock unter genauer Angabe der betreffenden
Chemikalie. Wir werden dann Nachforschungen anstellen
und Sie entsprechend beraten.
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LEBENSDAUER = LAGERFAHIGKEIT + NUTZUNGSZEIT

Nach der ersten Benutzung sollte die Haltbarkeit dieses
Produktes 5 Jahre betragen. Bestimmte Umweltfaktoren
konnen den Verschleild jedoch stark beschleunigen:
Salz, Sand und Chemikalien. In besonderen Fillen
konnen Verschleill oder Beschadigungen bei der ersten
Benutzung auftreten, in welchem Fall die Lebensdauer
dieses Produkts auf diese eine, einzige Benutzung
begrenzt ist. Verschlei oder Beschadigungen kdnnen
die Lebensdauer des Produkts herabsetzen. Die
Lagerfahigkeit dieses Produkts betragt unter guten
Bedingungen bis zu 5 Jahre vor der ersten Nutzung.

TEMPERATUREN

Verwenden Sie dieses Produkt nur bei Temperaturen von
tiber - 30 °C und unter + 60 °C. Fallen die Temperaturen
unter den Gefrierpunkt kann es sein, dass sogar ein
vollstandig aufgeladener Zylinder die Rettungsweste
nicht richtig aufblast. Sollte dies passieren, verwenden
Sie das Mundstiick, um die Rettungsweste vollstandig
aufzublasen, nachdem das CO?2 freigesetzt wurde (und
nicht davor).

DESINFIZIERUNG DES PRODUKTES

Falls eine Desinfizierung notwendig wird, verwenden

sie Desinfizierungsmittel, die fiir Polyamid, Polyester,

PC, PVC etc. zugelassen sind. Verdiinnen Sie diese mit
sauberem Wasser mit einer Hochsttemperatur von 30 °C.
Lassen Sie die Rettungsweste eine Stunde einweichen
und spiilen Sie diese dann mit klarem, kaltem Wasser ab.
Lassen Sie die Rettungsweste vorsichtig trocknen und
halten Sie diese von direkter Warme fern.

HAFTUNG

Spinlock haftet nicht fiir die Folgen, ob direkte, indirekte

oder unbeabsichtigte, oder jegliche andere Schéden, die

gurch die Benutzung der Spinlock-Produkte entstehen
onnten.

GARANTIE

Diese Deckvest erhlt die verlangerte Spinlock-Garantie
fiir 5 Jahre, wenn Sie sich online als erster Benutzer
registrieren.

Bitte informieren Sie sich griindlich dariiber, wie dies
funktioniert sowie dariiber, was unter die Garantie fallt
und was nicht. Sie finden die Erklarungen hierzu bei der
Registrierung auf unserer Homepage www.spinlock.
co.uk. Bestimmte Umweltfaktoren knnen den Verschleify
stark beschleunigen:

Salz, Sand, Feuchtigkeit und Chemikalien. In besonderen
Fallen konnen VerschleiB oder Beschadigungen bei

der ersten Benutzung auftreten, in welchem Fall die
Lebensdauer dieses Produkts auf diese eine, einzige
Benutzung begrenzt ist. Auf www.spinlock.co.uk finden
Sie nahere Details.
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CONDIZIONI DI APPROVAZIONE:

Questo modello Deckvest Cento & composto da

un giubbotto di salvataggio integrato omologato
CE secondo le norme IS0 12402-3 (150N) e da
un‘imbracatura con omologazione CE conforme alle
norme IS0 12401.

E importante indossare abitualmente il vostro Deckvest.

E comodo, sicuro e risulta piacevole da indossare.
Prima di ogni uso, far riferimento alle istruzioni del
produttore.

Un giubbotto di salvataggio con imbracatura svolge
la propria funzione se viene indossato e chiuso
correttamente.

| giubbotti autogonfiabili galleggiano solo se gonfiati;
non contengono materiale di per sé galleggianti.

Prima dell'uso, & necessario fare pratica con il
dispositivo. In qualita di utilizzatori, siete responsabili
in prima persona della comprensione dei requisiti di
funzionamento e di manutenzione del vostro giubbotto
autogonfiabile, acquisendo inoltre dimestichezza con

i suoi limiti.

ALLACCIATURE PER ALTRI GIUBBOTTI

Indossare, Regolare la cinghia addominale.

A. Passare una fibbia nell'altra. Verificare che la fibbia
vada bene.

=]

. Tirare bene la cinghia addominale - non & sicuro
indossare il giubbotto di salvataggio o I'imbracatura
allentati.

o

. Passare la cinghia inguinale tra le gambe prima di
chiudere le fibbie di plastica nella parte anteriore.

| punti di fissaggio dovrebbero trovarsi al centro del
torace. Verificare che non siano presenti bordi taglienti
sul punto di aggancio della linea di sicurezza. Utilizzare
esclusivamente una linea di sicurezza personale
approvata. Agganciarsi alla Jack line / anelli fissi. |
punti di ancoraggio devono poter sopportare forze
superiori a 1 tonnellata. Non agganciarsi alle life line /
manovre fisse e correnti.

RIPRISTINO DI UN DECKVEST

Per istruzioni costantemente aggiornate, visitare il sito
www.spinlock.co.uk

DW-RAK/100

ZIPs

A

mm o o W

Per sgonfiare il giubbotto, aprire il tappo della cannuccia
per il gonfiaggio a fiato e inserire nella valvola

. Aprire i bottoni a pressione ed estrarre la cerniera.
. Separare la cerniera nella sezione finale gialla

. Far scorrere il cursore sino al lato dell'innesco.

. Riagganciare la cerniera nel lato dell'innesco

- Richiudere con la cerniera.

RE-PACKING
Chiusura Deckvest V. video su www.spinlock.co.uk

1.
2.

3.
4.

Ripiegare la camera d'aria su se stessa.

fissare la linguetta nel punto di rottura e accertarsi che
l'innesco sia allineato alla finestrella.

Inserire |a parte superiore della camera d'aria.
Richiedere mediante la cerniera

GONFIAGGIO DEL VOSTRO DECKVEST
GONFIAGGIO AUTOMATICO CON GAS

Questo dispositivo & progettato per gonfiarsi
automaticamente a sequito di immersione. Il gonfiaggio
puo avvenire attivando il meccanismo di gonfiaggio
tramite I'attivatore manuale oppure soffiando nell'apposita
cannuccia.

E consigliabile seguire le procedure di gonfiaggio riportate
di seguito:

1. GONFIAGGIO MANUALE

Per gonfiare manualmente il giubbotto di salvataggio, tirare
verso il basso con fermezza ['attivatore in gomma.

La bomboletta di CO2 dovrebbe gonfiare la camera d'aria
in pochi secondi.

2. GONFIAGGIO ORALE

Per gonfiare il giubbotto di salvataggio con la bocca,
utilizzare I'apposita cannuccia aprendo la cerniera nel
punto di rottura giallo nella parte anteriore del giubbotto.
Aprire quindi il tappo e soffiare nella cannuccia fino al
gonfiaggio completo del giubbotto di salvataggio.

3. GONFIAGGIO AUTOMATICO

1l gonfiaggio dovrebbe avvenire entro pochi secondi
dall'immersione del dispositivo in acqua. La pastiglia
automatica € progettata per attivare un percussore a molla
che buca la bomboletta di CO2, gonfiando la camera d'aria.

Dimensioni bomboletta di C02: Modello 100N: 20g
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INFORMAZIONI: VARIAZIONE DI PRESSIONE

In caso di variazioni di temperatura dell'aria o dell'acqua,
potrebbe rendersi necessario il gonfiaggio orale al fine di
assicurare il totale galleggiamento, in modo particolare
dopo un'immersione prolungata.

SGONFIAMENTO DEL GIUBBOTTO DI SALVATAGGIO

Per sgonfiare il giubbotto, aprire il tappo della cannuccia
per il gonfiaggio a fiato e inserire nella valvola.

Tenendo il tappo con fermezza in posizione, premere
delicatamente il giubbotto per espellere totalmente I'aria o
il gas. Rimettere il tappo nella sua posizione iniziale.

AVVERTENZA: Gonfiando il giubbotto di salvataggio
con CO2, se gia completamente gonfiato, se ne
potrebbe p il danneggi

CONTROLLO DEL VOSTRO DECKVEST

Verificare sempre il gonfiaggio del vostro giubbotto di
salvataggio per constatarne il modo di funzionamento.
Tale controllo pud essere eseguito tramite il dispositivo di
gonfiaggio orale, manuale o automatico.

Per nuotatori non esperti, & fortemente consigliato I'uso di
un giubbotto di salvataggio autogonfiabile o un adeguato
dispositivo di galleggiamento.

1. Indossare il Deckvest e sistemarlo adeguatamente.

2. Mettersi in acque poco profonde, ad un altezza che
consenta di tenere la testa fuori.

3. Gonfiaggio: Automatico: il giubbotto di salvataggio
dovrebbe gonfiarsi entro pochi secondi dal contatto
dell'acqua con l'innesco.

Manuale: il giubbotto di salvataggio puo essere attivato
tirando con fermezza I'attivatore.

Gonfiaggio orale: Accertarsi che la bomboletta e
I'innesco siano rimossi prima di entrare in acqua. Aprire
la protezione del giubbotto di salvataggio con la
cerniera, posizionare il dispositivo di gonfiaggio orale,
togliere il tappo e soffiare nella cannuccia.

o~

. Al termine del controllo, sgonfiare totalmente il
giubbotto di salvataggio usando il dispositivo di
gonfiaggio orale e asciugare completamente il vostro
Deckvest.
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MANUTENZIONE DEL VOSTRO DECKVEST

Le operazioni di manutenzione devono essere
responsabilita di un solo utilizzatore. In qualita

di utilizzatori, siete fortemente invitati a prendere
dimestichezza con il vostro Deckvest prima dell'uso.

Consigliamo di eseguire una routine di controllo a 3 livelli,
fattibile agevolmente da soli:

1. Durante |'uso, controllare periodicamente le fibbie e le
altre allacciature.

N

. Prima e dopo l'uso, escludere la presenza di danni
o abrasione eccessiva, usura o impurita. Prestare
particolare attenzione alle cuciture e alle cinghie, anche
in zone pill nascoste.

w

. Eseguire un controllo completo ogni tre mesi delle parti
seguenti:

o

. | tessuti: escludere la presenza di tagli, strappi,
abrasione e danni causati da calore, prodotti chimici,
etc.

o

. | giubbotto di salvataggio: per escludere la presenza
di perdite, gonfiare al massimo il giubbotto di
salvataggio con I'apposita cannuccia e aspettare per 24
ore. Qualora si dovesse sgonfiare, sarebbe presente una
perdita con la conseguente perdita di sicurezza.

Per il controllo della valvola orale, gonfiare
completamente il giubbotto di salvataggio e tenere

la cannuccia sottacqua. Qualora si notassero delle bolle,
sgonfiare e gonfiare nuovamente per un'ulteriore
verifica.

Se la perdita dovesse perdurare, utilizzare il giubbotto di
salvataggio solo dopo aver fatto eseguire la riparazione
da professionisti nel pit vicino centro d'assistenza.

o

. | componenti: rimuovere e controllare che i
componenti non presentino segni di danneggiamento o
contaminazione.
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AVVERTENZA:

In caso di dubbio, ri i al centro d"
Deckvest pill vicino per una valutazione e/o
riparazione.

Qualora non ci si sentisse totalmente a proprio
agio nell'esecuzione di un‘auto-verifica e di una
riparazione del proprio giubbotto di salvataggio
come da istruzioni, utilizzare il giubbotto solo
dopo il controllo e la riparazione da parte di
personale professionale. (Per informazioni in
merito al centro d’assistenza pii vicino, visitare il
sito www.spinlock.co.uk)

Le modifiche o le riparazioni di Deckvest devono
essere das$ k Ltd.

Spinlock non offre un servizio di assistenza
su giubbotti di salvataggio di oltre 10 anni, in
quanto, trascorso tale lasso di tempo, diventa
difficile garantire la durata del tessuto e delle
parti resistenti. Se pensate di aver utilizzato
poco il vostro Deckvest, potreste effettuare
personalmente i debiti controlli e gli interventi
sullo stesso, ma a vostro rischio e pericolo.

INFORMAZIONI GENERALI:

Nota importante: Una formazione specifica &
fondamentale prima dell'uso.

Leggere attentamente prima dell'uso. Queste note
tecniche mostrano i modi di utilizzo del prodotto. Ci
sono vari tipi di uso improprio che non si possono
elencare o persino immaginare.

Qualsiasi altro uso & espressamente vietato (pericolo
di morte).

In presenza di dubbi o di difficile comprensione,
contattare Spinlock. Gli sport acquatici sono attivita
pericolose che possono causare gravi infortuni o
persino la morte.

Una formazione adeguata sulle tecniche e le modalita di
sicurezza é fondamentale; I'acquisizione del contenuto
di tale formazione & sotto la vostra responsabilita. Vi
assumete personalmente tutti i rischi e le responsabilita
di ogni danno, infortunio o della morte che potrebbero
essere causati durante o a seguito dell'uso improprio
dei nostri prodotti in qualsiasi modo. Qualora non foste
in grado o non possiate assumervi tale responsabilita o
tale rischio, non utilizzate il dispositivo.

uso

Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente

da persone competenti e responsabili, oppure da

soggetti sotto il controllo diretto e visivo di una persona
competente e responsabile. Verificare che tale prodotto sia
compatibile con altri componenti della vostra attrezzatura.

Per prolungare la vita del prodotto, utilizzare con cura. Non
sfregare su superfici abrasive o bordi affilati.

Limbracatura di sicurezza da ponte e la linea di sicurezza
possono trasmettere molta forza al punto di fissaggio

in caso di caduta. Agganciarsi solo a punti di fissaggio
resistenti o alle Jack line.

Un'imbracatura da ponte e la linea di sicurezza consentono
di evitare cadute fuori bordo dell'utilizzatore: non
costituiscono una protezione contro le cadute dall'alto.

150N: Questo livello & destinato a un uso generale o con
abbigliamento per condizioni avverse. Mette una persona
incosciente in una posizione di sicurezza e non richiede
ulteriori interventi da parte dell'utilizzatore per mantenere
tale posizione.

Lutilizzo di abbigliamento impermeabile o idrorepellente
o altre circostanze potrebbero pregiudicare la completa
efficienza.

Le bombolette a gas sono pericolose, pertanto devono
essere tenute fuori dalla portata dei bambini e non
essere utilizzate in modo improprio. Non utilizzare
come cuscino. Fare pratica per I'uso del dispositivo.
Comepatibile con le linee di sicurezza e I'abbigliamento
omologati. Le prestazioni del nostro prodotto potrebbero
essere pregiudicate da onde frangenti o da condizioni

di navigazione. Non indicato per il rafting o per le moto
d'acqua. Non & sicuro indossare I'imbracatura allentata,
in quanto deve essere ben stretta per garantire la propria
efficacia.

Diviene un giubbotto salvagente solo dopo il gonfiaggio
completo.

Giubbotto di salvataggio categoria Junior per utenti tra
20-50 kg.

Insegna a tuo figlio a galleggiare in questo giubbotto di
salvataggio.

Per i bambini di eta inferiore ai 6 anni utilizzare solo
dispositivi operativi automatici

AVVERTENZA:

SE NON INDOSSATO CORRETTAMENTE, IL
PRODOTTO POTREBBE NON SVOLGERE LA SUA
FUNZIONE DI GIUBBOTTO DI SALVATAGGIO O
DI IMBRACATURA, CAUSANDO GRAVI RISCHI
ALLUTILIZZATORE.
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PULIZIA, MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE

Rimuovere la bomboletta del gas e i componenti
automatici, quindi pulire manualmente e sciacquare
con acqua fresca pulita (temperatura massima 30°C).
Asciugare in ambiente buio, arieggiato e fresco.

Le macchie di grasso possono essere rimosse con
tricloroetilene.

Le cinghie si restringono leggermente durante
I'asciugatura. Trasportare e conservare sempre il vostro
Deckvest in una borsa ben arieggiata. Nonostante la
protezione anti UV, & preferibile conservare il prodotto
lontano dalla luce diretta,

in un ambiente ben arieggiato, al riparo da temperature
estreme.

AVVERTENZA: Potrebbe presentarsi un
trasferimento di colore al primo utilizzo in

dizione di b e igliabile pertanto
utilizzare il vostro Deckvest per la prima volta con
giubbotti di colori chiari.

PRODOTI CHIMICI

Tutti i prodotti chimici (come benzina, acido delle
batterie, materiali corrosivi e solventi) devono essere
considerati nocivi. In caso di contatto del vostro
Deckvest con prodotti chimici, contattare Spinlock
citando il prodotto chimico in questione. Eseguiremo dei
controlli e vi faremo sapere.

DURATA = VITA COMMERCIALE + VITA UTILE

Dopo il primo uso, il prodotto dovrebbe avere una
durata di 5 anni. Alcuni elementi ambientali accelerano
notevolmente I'usura: sale, sabbia e prodotti chimici.

In casi eccezionali, I'usura o il danneggiamento si
riscontrano al primo utilizzo, riducendo la durata

del prodotto a quell'unico utilizzo. Lusura o il
danneggiamento possono ridurre la vita del prodotto. La
vita commerciale del prodotto in buone condizioni e di
max. 5 anni prima del primo utilizzo.

TEMPERATURA

Usare il prodotto solo tra una temperatura minima di
-30° C e una temperatura massima di +60° C. Quando

la temperatura & sotto lo zero, persino una bomboletta
completamente carica potrebbe non gonfiare il giubbotto
di salvataggio in modo adeguato. In tal caso, usare la
cannuccia orale per riempire il giubbotto di salvataggio
manualmente dopo aver scaricato il C02 (non prima).
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DISINFEZIONE DEL PRODOTTO

Se necessario, utilizzare un disinfettante che sia indicato
per poliammide, poliestere, policarbonato, PVC, etc. Diluire
con acqua pulita a una temperatura max. di 30°C. Lasciare
in immersione per un'ora e sciacquare con acqua fredda
pulita. Asciugare lentamente, al riparo da calore diretto.

RESPONSABILITA

Spinlock non ¢ ritenuto responsabile per le conseguenze
dirette, indirette o accidentali o per qualsiasi tipo di danno
causato dall'uso del prodotto.

GARANZIA

Questo Deckvest & coperto da una Garanzia speciale
Spinlock della durata di cinque anni attivabile registrandosi
online come primo proprietario.

E importante prendere nota delle informazioni complete
in merito alla modalita di applicazione e a cio che copre
0 meno spiegate nella home page di registrazione www.
spinlock.co.uk Alcuni elementi ambientali accelerano

notevolmente I'usura: sale, sabbia, umidita e prodotti
chimici. In casi eccezionali, I'usura o il danneggiamento
si riscontrano al primo utilizzo, riducendo la durata del
prodotto a quell'unico utilizzo. Per tutte le informazioni,
visitare il sito www.spinlock.co.uk.
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CONDICIONES DE APROBACION:

Este Deckvest Cento es un chaleco salvavidas integrado
aprobado CE seguin IS0 12402-3 (150N) y un arnés de
cubierta aprobado por CE seguin ISO 12401 para Flotacién
minima - TO0N.

Es importante adquirir el hébito de usar tu Deckvest. Es
cémodo, seguro y un placer llevarlo. Verificar antes de
cada uso de acuerdo con las instrucciones del fabricante

Un amés chaleco salvavidas solo funciona correctamente
si estd ajustado y asegurado correctamente.

Los chalecos salvavidas inflables se convierten
en flotantes solo cuando se inflan: no contienen
inherentemente materiales flotantes.

Se requiere practica y entrenamiento con este dispositivo
antes de su uso. Como usuario, es tu responsabilidad
personal el comprender los requisitos de mantenimiento
y operativa del chaleco salvavidas inflable y familiarizarse
con sus limitaciones.

MONTAJE Y AJUSTES

Poner en sobrecarga.

A. Pase las hebillas a través Uno al otro Asegure la
hebilla es manera correcta.

=]

. Tira y ajusta la correa pectoral - no es seguro usar un
chaleco salvavidas o arnés si esta suelto

o

. Pasa las correas perneras a través de las piernas antes
de sujetar las hebillas de plastico frontales.

El punto de anclaje debe ubicarse en el centro del pecho.
Asegurate de que no haya bordes afilados en el punto
de fijacion de la linea de seguridad. Usa solo lineas de
seguridad personal aprobadas. Ancla la linea de Jack /
ojos fijos. Los puntos de anclaje deben ser capaces de
soportar fuerzas de més de 1 tonelada. Nunca te sujetes
a lineas de vida, jarcia fija o de labor

RE-ARMADO DEL DECKVEST

Solo se deben usar los kits de reajuste aprobados por
Spinlock Deckware.

Para una guia de usuario continuamente actualizada,
visita www.spinlock.co.uk

DW-RAK/100

ZIPS

A. Para desinflar el chaleco salvavidas invierte la tapa
externa del tubo de inflado oral e inserta en la vélvula

Aprieta suavemente el chaleco salvavidas hasta que
todo el aire o el gas hayan sido expulsados.

B. Apresiony estira las cremalleras.

C. Separa la cremallera en el final de la seccion en color
amarillo.

D. Corre éste deslizable redondo en el lado del cabezal de
disparo.

E. Re-ensambla las cremalleras en la parte de la capsula
de disparo.

F. Comienza a correr la cremallera para cerrarla de nuevo.

RE-ENSAMBLAJE

Mira el video de re-ensamblaje del Deckvest en www.
spinlock.co.uk

A. Dobla el flotador en si mismo asegurando una salida
suave de la linea de seguridad

=]

. Sujeta la aleta a través del punto de escape y asegurate
de que el cabezal de disparo esté alineado con la
ventanilla.

o

Dobla el final del flotador hacia adentro.

=

Corre la cremallera para cerrarla

INFLANDO TU DECKVEST
DECKVEST INFLADO DE GAS AUTOMATICO

Este dispositivo esta disefiado para inflarse
automaticamente al sumergirse. Al tirar de la manija de
inflado manual también se activara el mecanismo de
inflado o se puede inflar soplando en el tubo de inflado
oral.

Se recomienda seguir los siguientes procedimientos de
inflado:

1. INFLADO MANUAL

Para inflar manualmente el chaleco salvavidas, tira
bruscamente del mango de goma hacia abajo.

El cilindro de gas CO2 debe inflar el flotador en cuestién
de segundos.

2. INFLADO ORAL

Para inflar el chaleco salvavidas por la boca, ubica el
tubo de inflado oral abriendo el cierre el punto de escape
amarillo en el panel frontal del chaleco salvavidas. Luego,
después de liberar la tapa, sopla en el tubo hasta que el
chaleco salvavidas esté completamente inflado.
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3. INFLADO AUTOMATICO

Elinflado deberia producirse automaticamente segundos
después de que la unidad del inflador se haya sumergido.
La cépsula automética estd disefiada para activar un pin de
resorte para perforar el Cilindro de CO2 e inflar el flotador.

Tamafio del cilindro de CO2: Modelo 100N: utiliza 20g
INFORMACION: VARIACION DE LA PRESION

Las variaciones en las temperaturas del aire o del agua,
pueden requerir inflado de forma oral para mantener una
flotabilidad completa, especialmente después de una
inmersion prolongada.

DESINFLADO DEL CHALECO SALVAVIDAS

Para desinflar el chaleco salvavidas, invierte la tapa del
extremo del tubo de inflado oral e insértalo en la vélvula.

Sosteniendo la tapa firmemente en esta posicion, aprieta
suavemente el chaleco salvavidas hasta que todo el aire 0
el gas hayan sido expulsados. Vuelve a situar la tapa en su
posicion normal.

ADVERTENCIA: Usa el inflado de CO2 cuando tu
chaleco ya esta completamente inflado, puede
sobre- presurizar y dafiar tu chaleco salvavidas.

PROBANDO TU DECKVEST

Siempre debes probar el inflado de tu chaleco salvavidas
para asegurarte de que conoces cémo funciona. Esto

se puede hacer con los infladores Orales, Manuales o
Autométicos.

Si no eres un buen nadador , se recomienda
encarecidamente usar un chaleco salvavidas automético o
un dispositivo intrinsecamente boyante.

1. Pénte el Deckvest y ajstalo al cuerpo.

2. Sittate en aguas poco profundas, lo suficientemente
profundas como para que tu cabeza esté por encima de
la superficie.

3. Inflado: Automatico: el chaleco salvavidas debe inflarse
dentro de los cinco segundos una vez el cabezal de
disparo a contactado con el agua.

Manual: el chaleco salvavidas puede activarse tirando
de la manilla de inflado.

Inflado oral: asegdrate de quitar el cilindro y el cabezal
de disparo antes de que entre agua. Abre la tapa del
chaleco salva-vidas desde el punto de apertura de la
cremallera, ubica el inflador oral, quita la tapa y sopla
por el tubo.

. Después de la prueba, desinflar completamente el
chaleco salvavidas utilizando el inflador oral y secar
completamente Deckvest

o~
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MANTENIENDO TU DECKVEST

El mantenimiento de este Deckvest debe ser
responsabilidad de un tnico usuario. Como usuario que
eres se recomienda encarecidamente que te familiarices
completamente con Deckvest antes de usarlo como chaleco
salva-vidas.

Te aconsejamos que sigas una rutina de control a 3 niveles,
lo puedes realizar facilmente:

1. Durante el uso, revisa las hebillas y otras sujeciones
regularmente.

Antes y después del uso, examina en busca de dafios o
abrasion excesiva, desgaste, rotura o contaminacion. Se
debe prestar especial atencién a las costuras y las
correas, incluyendo las dreas menos accesibles.

3. Cada tres meses, realiza una inspeccion completa,
verificando:

N

o

Tejido : cortes, rasgaduras, abrasién y dafios causados
por calor, productos quimicos, etc.

o

El salva-vidas: para verificar si hay fugas infla tu chaleco
salvavidas a través del tubo oral hasta que esté firme

y déjalo durante 24 horas. Cualquier pérdida de firmeza
indica fugas y significa que es inseguro.

Para verificar la vélvula oral, infla completamente el
chaleco salva-vidas y sostén el tubo bajo el agua. Si
aparecen burbujas, desinflay vuelve a inflar para
probar.

Si persiste una fuga, no uses tu chaleco salva-vidas
hasta que haya sido revisado profesionalment en tu
centro de servicio més cercano.

o

Los componentes: retira e inspecciona todos los
componentes en busca de signos de dafios o
contaminacion.
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ADVERTENCIA:

En caso de duda, envia tu Deckvest a tu centro
de servicio mas cercano para su evaluacién y /
o servicio.

Si no estas completamente seguro de realizar

la auto inspeccion y el servicio del chaleco

salva-vidas de do con estas i

no debes volver a utilizar tu chaleco salvavidas

hasta que haya sido |nspecc|onado y reparado
(Para detalles sobre tu centro

de servicio mas cercano, visita www.spinlock.

co.uk)

Cualquier modificacion o reparacion de cualquler
parte de Deck esta
menos que sea llevada a cabo por Spmlock Ltd.

Spinlock no ofrece el servicio de revision

de chalecos salvavidas de mas de 10 afios
antigiiedad. Pasado este tiempo, es dificil
garantizar la durabilidad de la tela A las partes
mas Sip que tu Deck ha
tenido poco uso, puedes inspeccionar y auto-
reparar el chaleco salvavidas ti mismo, aunque
bajo tu propio riesgo.

INFORMACION GENERAL

Aviso importante: es esencial una formacion especifica
antes de su uso

Lee esta notificacion detenidamente antes de usar.
Esta informacién técnica ilustra maneras de usar este
producto. Existen muchos tipos de uso inadecuado, son
imposibles de enumerar o incluso imaginar.

Todos los demds usos estan expresamente excluidos;
peligro de muerte

En caso de duda o cualquier problema de comprensién,
ponte en contacto con Spinlock. Los deportes acuéticos
son actividades peligrosas que pueden provocar
lesiones graves o incluso la muerte.

La capacitacion adecuada en técnicas y métodos

de seguridad apropiados es esencial y adquirir esta
capacitacion es tu propia responsabilidad. Td asumes
personalmente todos los riesgos y responsabilidades
por cualquier dafio, lesion o muerte que pueda ocurrir
durante o después del uso incorrecto de nuestros
productos de cualquier manera. Si no puedes, o no esta
en condiciones de asumir esta responsabilidad o correr
tales riesgos, no uses este equipo.

UTILIZACION

Este producto solo debe ser utilizado por personas
competentes y responsables, o aquellos que estén
ubicados bajo control directo y visual de una persona
competente y responsable. Verifica que este producto
sea compatible con otros componentes de tu equipo.

Para prolongar |a vida (til de este producto, es necesario
cuidarlo. Evita frotar contra superficies abrasivas o
bordes afilados.

El amés de seguridad y la linea de seguridad pueden
transmitir al punto de anclaje fuerzas muy grandes en una
caida. Solo conéctalo a fuertes puntos de enganche o
lineas de conexion.

Un amés de cubierta y una linea de seguridad estén
destinados a evitar que el usuario caiga por la borda: no
brindan proteccién contra caidas desde altura.

150N este nivel esta destinado a la aplicacion general o
para usar con ropa de inclemencias. Se convertird a una
persona inconsciente en una segura sin que se requiera
ninguna accién posterior por parte del usuario para
mantener esta posicion.

Es posible que no se logre un rendimiento completo si se
utiliza ropa impermeable o resistente al agua en otras
circunstancias.

Los cilindros de gas son productos peligrosos y deben
mantenerse alejados de los nifios y no ser mal utilizados.
No lo uses como cojin. Férmate en el uso del dispositivo.
Compatible con lineas de seguridad y prendas aprobadas.
El rendimiento de este producto puede verse afectado

de forma adversa en olas rompientes o condiciones de
navegacion. No aptos para rafting o el uso personal de
embarcaciones. No es seguro usar este arnés suelto, el
arnés debe usarse bien ajustado para que sea efectivo.

Esto no es un PFD hasta que esté completamente inflado.

Chaleco salvavidas de categoria junior para usuarios
entre 20-50kg

Enseiie a su hijo a flotar en este chaleco salvavidas.

Para nifios menores de 6 afios de edad, use solo
dispositivos de funcionamiento automatico.

ADVERTENCIA:

EN CASO DE NOS ESTAR INSTALADO
CORRECTAMENTE, ESTE PRODUCTO PUEDE NO
FUNCIONAR COMO CHALECO DE VIDA O ARNES,
RIESGO GRAVE PELIGRO PARA EL USUARIO.
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LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, ALMACENAMIENTO

Retira el cilindro de gas y los componentes autométicos,
limpia a mano y enjuaga con agua limpia y fresca
(temperatura maxima de 30 ° C). Seca en una habitacién
oscura, ventilada y fresca.

Las manchas de grasa pueden eliminarse con
triclorethileno.

Las correas se encogen muy levemente al secarse.
Siempre carga y guarda tu Deckvest en una bolsa bien
ventilada. Aunque cuenta con proteccién UV, este
producto se almacena mejor lejos de la luz directa, en un
lugar bien ventilado y alejado de temperaturas extremas.

ADVERTENCIA: Puede desteiiir algo cuando se
usa por primera vez en condiciones de humedad;
desaconsejamos usar por primera vez tu Deckvest
con chaquetas de color claro.

qQuimicos

Todos los productos quimicos (incluidos gasolina, acido
de bateria, materiales corrosivos y disolventes) deben
considerarse nocivos. Si su Deckvest entra en contacto
con productos quimicos, notificalo a Spinlock, indicando
los productos quimicos en cuestién de forma precisa.
Investigaremos y te daremos nuestro consejo.

VIDA UTIL = VIDA EN ESTANTE UTIL + VIDA UTIL

Después del primer uso, este producto deberia durar

5 afos. Ciertos elementos ambientales aceleran
considerablemente el desgaste: sal, arena y productos
quimicos. En circunstancias excepcionales, puede ocurrir
desgaste o daiio en el primer uso, lo que reduce la vida
util del producto a ese tnico uso . El desgaste o el dafio
pueden acortar la vida Gtil del producto. La vida Util de
este producto en buenas condiciones es de hasta 5 afios
antes del primer uso.

TEMPERATURA

Usa este producto solo por encima de un minimo de -30
° Cy por debajo de un méximo de + 60 ° C. Cuando la
temperatura estd por debajo del punto de congelacion,
incluso un cilindro completamente cargado puede no
inflar adecuadamente tu chaleco salvavidas. Si esto
ocurre, usa el tubo oral para llenar manualmente tu
chaleco salvavidas después de que se haya descargado
el CO2 (y no antes).
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DESINFECCION DEL PRODUCTO

Cuando sea necesario, usa un desinfectante que sea
compatible con poliamida, poliéster, policarbonato, PVC,
etc. Utiliza agua diluida a una temperatura maxima de 30 °
C. Después de remojar durante una hora, enjuaga con agua
limpia y fria. Seca lentamente, lejos del calor directo.

RESPONSABILIDAD

Spinlock no es responsable de las consecuencias, directas,
indirectas o accidentales, ni de ningun tipo de dafio que
surja o resulte del uso de sus productos.

GARANTIA

Esta Deckvest cuanta con una garantia Spinlock especial
que dura cinco afios cuando se registra en linea como
primer propietario.

Informacién detallada de cémo funciona ,qué cubre

¥y qué no cubre son importantes de tener en cuenta

y se explican en la pagina de registro www.spinlock.
co.uk Ciertos elementos ambientales pueden acelerar
considerablemente el desgaste: sal, arena, humedad,
productos quimicos. En circunstancias excepcionales,
puede ocurrir desgaste o dafio en el primer uso, lo que
reduce la vida dtil del producto a un solo uso. Visita www.
spinlock.co.uk para mas detalles.
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GOEDKEURING CONDITIES:

Dit deckvest Cento is een geintegreerd reddingsvest
volgens IS0 12402-3 150N0 en het veiligheid harnas is
goedgekeurd volgens IS0 12401.

Minimaal drijfvermogen - 100N

Het is belangrijk het dragen van het vest tot een gewoonte
maken. Het vest is comfortabel, veilig en erg prettig om te
dragen. Bekijk voor elk gebruik het vest volgens de fabriek
voorschriften.

Een reddingsvest werkt alleen goed als hij op de juiste
manier gedragen en gezekerd wordt. Automatische
reddingsvesten krijgen alleen drijfvermogen wanneer deze
opgeblazen zijn. Ze hebben geen natuurlijk drijfvermogen.

Oefening en training met dit middel is belangrijk
voor gebruik. Als gebruiker is het uw eigen
verantwoordelijkheid om de werking en onderhoud
voorschriften te kennen en bekend zijn met de
beperkingen van het product.

MONTAGE EN AANPASSINGEN

Op overhead plaatsen.

A. Pass gespen door Elkaar Zorg ervoor dat gesp is juiste
manier.

=]

. Trek de borst band strak - het is onvelig om een
reddingsvest los te dragen.

. Lijd de kruishanden tussen de benen door om ze
vervolgens aan de voorzijde vast te klikken.

o

Het anker punt hoort zich te bevinden in het centrum.
Zorg ervoor dat er geen scherpe punten zijn op de
bevestiging van de veiligheid lijn. Gebruik alleen
goedgekeurde veiligheid lijnen. Maak vast aan vaste ogen
of jack-line. Anker punten moeten tenminste krachten van
1 ton kunnen verdragen. Maak veiligheid lijnen nooit vast
aan life-lines of staand want.

HERLADEN VAN EEN DECKVEST

Alleen door Spinlock goedgekeurde deckware herlaadsets
mogen worden gebruikt.

Voor actuele gebruikers informatie kijk op
www.spinlock.co.uk

DW-RAK/100

RITS

a. Om het reddingsvest leeg te laten lopen, draai de dop
van de opblaastube om en druk zachtjes op het ventiel.
Druk zachtjes op het reddingsvest tot alle lucht
verdwenen is.

o

. Maak de drukkers los en ontvouw de rits.

I

. Maak de ritssluiting los bij de gele markering

=%

. Breng beide ritssluitingen naar de kant van het
afvuurmechanisme

o

. Re-hechten ritsen aan de zijkant met vuren hoofd

-

. Rits het vest vanaf hier weer dicht.

DECKVEST OPVOUW
Deckvest opvouw instructie video www.spinlock.co.uk

o

. Harmonica vouw de blaas verder en zorg dat het touw
voor het manuele afvuurmechanisme goed vrij ligt.

o

. Harmonica vouw het bovenstuk in het vest.

I

. Sluit en zeker de flap bij het startpunt en zorg dat het
afvuurmechanisme uitlijnt met het venster.

. Rits het vest verder dicht

o

OPBLAZEN VAN HET DECKVEST
DECKVEST AUTOMATISCH GAS VULLING

Dit apparaat is ontwikkeld om automatisch te vullen
wanneer deze onder water komt. Trekken aan het manueel
opblaas handle kan het vest ook opblazen of doormiddel
van de opblaas tube.

Het wordt aangeraden om de volgende opblaas procedures
te volgen:

1. HANDMATIG OPBLAZEN

0m het vest handmatig te vullen, trek het rubber handvat
scherp naar beneden. De CO2 cilinder zal het vest binnen
een aantal seconden vullen.

2. OPBLAZEN MET UW MOND

Om het vest handmatig met de mond te vullen, vind

de opblaas tube door de rits te openen vanaf het gele
uitbreekpunt aan de voorzijde van het reddingsvest. Na het
verwijderen van het rubberen dopje, blaas in de tube tot het
vest volledig gevuld is.

3. AUTOMATISCHE VULLING

Het opblazen zal moeten volgen enkele seconden nadat
het afvuurmechanisme onder water komt. De automatische
capsule is ontwikkeld om door een veer aangedreven pin
de CO2 cilinder te doorboren en het vest te vullen.

€02 cilinder afmetingen: Model 100N: 20g

30



INFORMATIE: DRUKVERSCHIL

Door variaties in water of luchttemperatuur kan het nodig
zijn om het vest bij te blazen, zeker na langdurige periodes
in het water

LEEG LATEN LOPEN

Om het vest leeg te laten lopen, draai het rubber dopje op
de opblaas tube om en druk deze in het ventiel.

Houd het dopje stevig in deze positie en druk het vest
voorzichtig samen tot alle lucht of gas verdwenen zijn.
Plaatst het dopje terug in zijn oorspronkelijke positie.

WAARSCHUWING: Gebruik van C02 vulling terwijl
het vest al opgeblazen is kan zorgen voor overvulling
en het vest beschadigen.

TESTEN VAN HET DECKVEST

Het wordt aangeraden om het vest op te blazen zodat u
bekend bent met de werking en zijn functie. Dit kunt u
doen door middel van, de mond tube, manuele C02 of
automatische vulling.

Als u een zwakke zwemmer bent is het aan te raden om
een automatisch of natuurlijk drijvend vest te gebruiken.

. trek het vest aan en stel deze af dat deze goed zit.

N

. Gain ondiep water staan, net genoeg dat uw hoofd net
boven het water is.

w

. Opblazen: Automatisch; het reddingsvest zal vullen
binnen 5 seconden na contact met water. Manueel;
Het reddingsvest kan manueel gevuld worden door het
rubber handle scherp naar beneden te trekken.
Mondeling: Zorg dat de cilinder en afvuurmechanisme
zijn verwijderd voordat contact met water wordt
gemaakt. Open het vest vanuit het uitbreekpunt, vind de
opblaastube en blaas het vest op.

~

. Na het testen, laat het vest volledig leeglopen
doormiddel van de opblaastube en laat het vest volledig
drogen.
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ONDERHOUD VAN UW DECKVEST

Het wordt aangeraden om het onderhoud van uw vest

te beperken tot 1 verantwoordelijke. Als gebruiker wordt
het sterk aangeraden om uzelf bekend te maken met het
deckvest voordat u het gebruikt als reddingsvest. We
adviseren een check met 3 eenvoudige stappen die u
eenvoudig zelf kunt uitvoeren.

. Tijdens gebruik, bekijk alle sluitingen en verstellingen
nauwkeurig.

N

. Voor en na gebruik, inspecteer het vest op schade,
slijtage of vervuiling. Speciale aandacht moet besteed
worden aan alle stiklijnen en banden.

w

. Voer elke 3 maanden een volledige inspectie uit op:

>

Controleer de stoffen op; scheuren, sneden, schade of
schuur plekken

=]

. Controleer het reddingsvest op; lekkages, vul het vest
met de opblaas tube en laat deze opgeblazen voor
24uur. Als het vest minder vol is in die periode betekent
dit lekkage en is het vest onveilig. Gebruik het vest
niet tot het professioneel onderhouden is door uw
service center.

o

. Controleer de componenten op; verwijder en inspecteer
alle componenten op slijtage en vervuiling.
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WAARSCHUWING:

Bij twijfel, stuur uw deckvest naar uw service
center voor inspectie of service.

Als u niet volledig zelfverzekerd bent over de
inspecties en service van uw reddingsvest,
beschreven in deze instructies. Gebruik uw
reddingsvest dan niet totdat deze is geinspecteerd
en onderhouden door uw service center.(voor
details en vestigingen kijken op www.spinlock.
co.uk)

Alle modificaties of reparaties aan dit deckvest zijn
boden tenzij uitg: d door Spinlock LTD.

Spinlock biedt geen keuring aan op meer dan 10
jaar oude reddingsvesten. Op deze leeftijd wordt
het moeilijk om de duurzaamheid van de stof

en sterke onderdelen te garanderen. Als u van
mening bent dat uw Deckvest weinig is gebruikt,
dan kunt u het reddingsvest zelf inspecteren, maar
dit gebeurt op eigen risico.

ALGEMENE INFORMATIE

Belangrijk: Specifieke training is noodzakelijk voor
gebruik.

Lees deze informatie zorgvuldig voor gebruik. Deze
technische informatie illustreert manieren om dit
product te gebruiken. Veel manieren van misgebruik
bestaan en zijn onmogelijk om alle te benoemen of
bedenken.

Alle andere gebruiken uitdrukkelijk weggelaten;
levensgevaar.

In geval van twijfel of een probleem met het begrijpen
van deze informatie, neem contact op met Spinlock.
Watersporten zijn gevaarlijke activiteiten, welke tot
ernstig letsel of dood kan lijden.

Voldoende training in de geschikte veiligheid technieken
en methoden zijn essentieel. Het verwerven van deze
training is uw eigen verantwoordelijkheid. U draagt
persoonlijk alle risico’s en verantwoordelijkheden

voor alle schade, letsel of overlijden die kan optreden
tijdens of na verkeerd gebruik van onze producten, op
welke manier dan ook. Als u niet in staat bent om deze
verantwoordelijkheid op te nemen of dergelijke risico’s te
nemen, gebruik deze apparatuur dan niet.

GEBRUIK

Dit product mag alleen worden gebruikt door bekwame
en verantwoordelijke personen of personen die onder
de directe leiding staan en visuele controle van een
bekwame en verantwoordelijke persoon. Controleer

of dit product compatibel is met andere producten
componenten van uw apparatuur.

Om de levensduur van dit product te verlengen, is zorg
tijdens gebruik noodzakelijk. Wrijf niet tegen schurende
oppervlakken of scherpe randen. Het harnas en de
veiligheidslijn van het dek kunnen zeer grote krachten in
een val naar het verankeringspunt overbrengen. Bevestig
alleen aan sterke haakpunten of jack-lijnen. Een harnas

en veiligheidslijn zijn bedoeld om te voorkomen dat de
gebruiker overboord valt: ze bieden geen bescherming
tegen vallen van hoogte. 150N: dit niveau is bedoeld

voor algemene toepassing of voor gebruik bij kleding

met slecht weer. Het zal een bewusteloze persoon in een
veilige positie brengen en vereist geen verdere actie van de
gebruiker om deze positie te behouden. Volledige prestaties
worden mogelijk niet bereikt bij gebruik van waterdichte /
waterdichte kleding of in andere omstandigheden.

Gasflessen zijn gevaarlijke goederen en moeten uit de
buurt van kinderen worden gehouden en niet worden
misbruikt. Gebruik het niet als kussen. Train jezelf in het
gebruik van het apparaat. Compatibel met goedgekeurde
veiligheidslijnen en kleding. De prestaties van dit product
kunnen nadelig worden beinvloed door brekende golven

of surfomstandigheden. Niet voor wildwatervaren of
waterscooters. Het is onveilig om dit harnas los te dragen,
het harnas moet goed worden gedragen om effectief te zijn.
Dit is geen PFD totdat deze volledig is opgeblazen.

Junior categorie zwemvest voor gebruikers tussen 20-50kg
Leer je kind zweven in dit zwemvest.

Gebruik voor kinderen jonger dan 6 jaar alleen automatisch
werkende apparaten.

WAARSCHUWING:

WANNEER HET NIET CORRECT IS GEPLAATST,
KAN DIT PRODUCT NIET ALS EEN REDDINGSVEST
OF HARNAS ZIJN, ERNSTIG GEVAAR VOOR DE
GEBRUIKER.

REINIGING, ONDERHOUD, OPSLAG

Verwijder de gasfles en de automatische componenten en
reinig vervolgens met de hand en spoel af met schoon zoet
water (maximale temperatuur 30 ° C). Droog in een koele,
geventileerde donkere kamer.

Vetvlekken kunnen worden verwijderd met trichloorethyleen.

Singel krimpt zeer licht bij het drogen. Vervoer en bewaar
uw Deckvest altijd in een goed geventileerde zak. Hoewel
UV-beschermd, kan dit product het best worden bewaard
weg van direct licht, op een goed geventileerde plaats, weg
van extreme temperaturen.
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WAARSCHUWING:

Sommige kleurstoffen kunnen worden
overgebracht als ze voor het eerst worden gebruikt
in natte omstandigheden, raden we af om deze
eerst te gebruiken uw Deckvest met lichtgekleurde
jassen.

CHEMICALIEN

Alle chemicalién waaronder benzine, accuzuur,
corrosieve materialen en oplosmiddelen moeten
beschouwd worden als schadelijk.

Als uw deckvest hiermee in aanraking komt, bericht
Spinlock met alle informatie over de specifieke
chemicalién. We zullen dit onderzoeken en advies geven.

LEVENSDUUR = HOUDBAARHEID + LEEFTIJD

Het product zal 5 jaar mee moeten gaan vanaf het eerste
gebruik. Bepaalde omgevingsfactoren zullen de slijtage
doen toenemen: zout, zand, en chemicalién. In bepaalde
gevallen, kan slijtage of schade voorkomen wat het
product beperkt tot een enkel gebruik. De houdbaarheid
van dit product in goede conditie is tot 5 jaar voor het
eerste gebruik.

TEMPERATUUR

Gebruik dit product niet onder de -30° C of boven de
+60° C. Als de temperatuur onder het vriespunt ligt kan
zelfs een volle gasfles het vest mogelijk niet volledig
opblazen. Als deze situatie zich voordoet gebruik dan de
opblaastube om het vest na inflatie met het CO2 patroon
af te vullen(zeker niet ervoor).

DESINFECTEREN VAN HET PRODUCT

Als het noodzakelijk is om een desinfectans te gebruiken,
gebruik dan een middel wat geschikt is in combinatie
met, polyamide, polyester, polycarbonaten, pvc en andere
kunststoffen. Gebruik het middel verdund met water

met een maximum temperatuur van 30 graden C. Na
maximaal een uur te weken, goed spoelen met koud
water en langzaam laten drogen weg van een warmte
bron/

VERANTWOORDELIJKHEID

Spinlock is niet verantwoordelijk voor consequenties,
zowel direct als indirect of per ongeluk. Of schade die er
voor zorgen dat het product niet bruikbaar is.
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GARANTIE

Dit deckvest komt met 5 jaar garantie als u als

eerste eigenaar het vest registreert. Voorwaarden en
uitsluitingen treft u tijdens het registratie proces op www.
spinlock.co.uk. Bepaalde omgeving factoren kunnen
overmatige slijtage veroorzaken waaronder: zout, zand,
vocht, chemicalién. In bepaalde gevallen kan slijtage of
schade hieruit voortkomen die het vest al na het eerste
gebruik onbruikbaar maakt. Kijk op www.spinlock.co.uk
voor alle details.
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GODKANNANDEN:

Denna Deckvest Cento &r en integrerad CE-godkand
raddningsvast enligt ISO 12402-3 (150N) samt har en
CE-godkand dacksele enligt 1SO 12401

Minsta flytkraft 100N.

Det &r viktigt att du gor det till en vana att béra din
Deckvest. Den ar bekvam, saker och ett ndje att bara.

En raddningsvast och livsele fungerar bara korrekt om
den &r installd och sitter korrekt pa kroppen.

Uppblasbara flytvastar far sin flytkraft endast nér de
blases upp: de innehaller inget annat flytmaterial.

Praktik och 6vning behdvs fore anvandning av denna
utrustning. Som anvéndare &r det ditt personliga
ansvar att forsta funktion och underhallskrav pa din
uppblasbara raddningsvést och att kdnna till dess
begrénsningar.

MONTERING OCH JUSTERINGAR
JUSTERING AV PASSFORM

Sétt pa overhead.
A. Passera spannen genom Varandra.

B. Dra &t bandet runt brgstkorgen hart - en [6st sittande
raddningsvast ar alltid en sakerhetsrisk.

C. Sétt fast grenbanden - dra dem mellan benen innan
de fésts i plastspannena pa véstens framsida.

Férankringspunkten for sakerhetslinan skall befinna sig
centralt pa brostet. Kontrollera sakerhetslinans fastpunkt
(krok etc) inte har nagra vassa kanter eller liknande.
Anvand endast med en godkénd personlig sakerhetslina.
Anvind fasta punkter eller jack-line som fastpunkt.
Forankringspunkter méste klara krafter pa mer &n 1 ton.
Fast aldrig i mantég, staende eller Iopande rigg.

LADDA OM DIN DECKVEST

Anviand endast Spinlocks godkanda omladdningssater.

Kontinuerligt uppdaterade manualer finns pa www.
spinlock.co.uk

DW-RAK/100

ZIPS

A. For att tomma flytvasten pa luft, vand inloppslocket pa
munstycket och sétt in det i ventilen.

Pressa forsiktigt ut all luft ur flytvastens lunga.

@

. ta fram dragkedjans dndar
Separera dragkedjan vid de gula tanderna.

Dra tillbaka dragkedjans Iopare fran sidan med de gula
tanderna over till sidan med utlosningsmekanismen.

. Satt ihop dragkedjan pa sidan med
utlosningsmekanismen.

F. Sténg dragkedjan i omgangar hela vagen runt

E)

m

OMPACKNING

Ompackning av Deckvest: se instruktionsfilm pa www.

spinlock.co.uk

A. Vik ihop blasan som ett dragspel for att ge fri vég for
linan till den manuella utlgsningen.

B. Fist fliken over breakout-punkterna (gula delen av

dragkedjan) och kontrollera att avfyrningshuvudet syns i
inspektionsfonstret.

C. Vik in bldsans 6verdel som ett dragspel
D. Dra runt dragkedjan for att stdnga och

INFLATING DIN DECKVEST
AUTOMATISKT

Denna enhet &r utformad for att blasas upp automatiskt
nar den kommer under vattenytan. Uppblasningen

kan ocksa aktiveras genom att dra i det manuella
utlosningshandtaget. Produkten kan ocksa blasas upp
med hjalp av munstycket.

Det rekommenderas att foljande forfaranden foljs:
1. MANUELL UPPBLASNING

For att manuellt bldsa upp raddningsvsten, dra kraftigt
nedét i det gummikladda handtaget. CO2-cylindern ska
blasa upp flytvéstens lunga inom nagra sekunder.

2. ORAL UPPBLASNING

For att blasa upp flytvasten oralt, lokalisera munstycket
genom att dppna dragkedjan vid den gula breakout-
punkten p flytvastens framsida. Ta bort éndkappanpé
roret och blas i munstycket till dess att flytvasten &r fullt
uppblast.

3. AUTOMATISK UPPBLASNING

Uppblasningen ska ske automatiskt inom négra sekunder

efter att utlosningsmekanismen sénkts ned under
vattenytan.
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Uppblasningsr
Ett cellulosalock loses upp och frigér en fjdderbelastad
nal som punkterar gascylindern varvid flytvastens lunga
blases upp.

Storlek CO2 gaspatron - Modell 100N: anvand 20g
INFORMATION: TRYCKVARIATIONER

Vid variationer i luft- eller vattentemperaturer kan
kompletterande oral uppblasning kravas for att bibehalla full
flytkraft, sérskilt efter langre tid i vattnet.

TOMMA LUFTEN UR FLYTVASTEN

For att tomma flytvasten pa luft, vand inloppslocket pa
munstycket och sitt in det i ventilen. Hall locket ordentligt i
den har positionen, tryck forsiktigt pa raddningsvasten tills
all luft eller gas har tomts ut. Sétt tillbaka locket i normalt
lage pa munstycket.

TEST AV DIN DECKVEST

Du bor alltid testa uppblasningen av din flytvast sé att du &r
fullt bekant med funktionera.

Detta kan gdras med oral, manuell eller automatisk
uppblasning.

Om du planerar att testa flytvast med oral uppblasning
behdver du inga reservdelar eller omladdningssatser,
forutsatt att du tar bort CO2-cylindern och den automatiska
kapseln innan gar i vattnet.

Om du &r en mindre bra simmare rekommenderar vi starkt
att du anvander en automatisk raddningsvast eller en
flytvast med inbyggt flytmaterial.

1. Sétt pa dig din Deckvest och justera passformen.

2. Staigrunt vatten eller i en pool, bara djup nog for att
ditt huvud ska kunna befinna ovanfér ytan.

3. Uppblasning:

Automatiskt: Flytvésten ska blasas upp inom
fem sekunder av vatten kommit i kontakt med
utlosningsmekanismen.

Manuellt: raddningsvésten kan aktiveras med ett
kraftigt drag i handtaget.

Oralt: Se till att gascylinder och utidsningspatron
har tagits bort innan du gar i vattnet. Oppna
skyddsfliken vid dragkedjans breakout-punkt
(qula delen av dragkedjan), leta reda pa det orala
munstycket, ta bort locket och blas i munstycket.

~

. Efter testet, slapp ut luften ur raddningsvasten via det
orala munstycket och lat Deckvesten torka ordentligt.
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vid kontakt med vatten.

UNDERHALL AV DIN DECKVEST

For att uppratthalla underhallet pa denna Deckvest bor du
vara ensam anvandare. Som anvandare rekommenderas
du starkt att bekanta dig fullt ut med Deckvest innan du
anvander den.

Vi rekommenderar att du foljer en checklista med tre
punkter som du enkelt kan utfdra sjalv:

1.

N

w

o

o

Vi anvdndning, kontrollera regelbundet spannen och
andra inféstningar.

. Fore och efter anvandning, undersok for skador eller

Gverdriven nétning, slitage eller frorening. Agna
sérskild uppmarksamhet &t stygn och band, inklusive de
mindre tillgangliga omrédena.

. Var tredje méanad, genomfor en fullstandig inspektion.

Kontrollera:

Tyget: att det ar oskadat/opaverkat av revor, hal,
notning och kontrollera for skador orsakade av varme,
kemikalier etc.

. Rdddningsvasten: for att kontrollera lackor, blasa upp

din raddningsvast genom munstycket tills blasan &r full
och kanns hard och lamna i 24 timmar. Om blasan blivit
mjukare efter 24 timmar indikerar detta lackage vilket
innebdr att vésten inte langre ar saker.

For att kontrollera inblasningsventilen, blas upp lungan
helt och hall réret under vatten. Om det kommer
bubblor, tém blasan och upprepapa testet.

Om en lacka kvarstar, anvénd inte din raddningsvast
forran den genomgatt professionell service pa ditt
ndrmaste servicecenter.

. Komponenterna: Ta bort och inspektera alla

komponenter, de ska ej uppvisa skador eller fororening.
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VARNING:

Om du ar osaker, skicka din Deckvest till ditt

H servi for utvardering och/ell
service.

Om du inte dr helt overtygad om att du utfor
sjalvkontroll och service av din flytvast i enlighet
med dessa i far du inte anvénda din
flytvast igen forran den har blivit professionellt
inspekterad och underhallen. (For detaljer om ditt
narmaste servicecenter, se www.spinlock.co.uk).

Eventuell @ndring eller reparation av nagon del av
Deckvest ar uttryckligen forbjuden savida den inte
utforts av Spinlock Ltd.

Spinlock erbjuder ingen service av
raddningsvastar éldre @n 10 ar. Vid denna alder ar
det svart att garantera hallfastheten framforallt i
raddningsvastens barande delar. Om din vet att din
raddningsvast anvants lite, kan du sjalv inspektera
och underhalla den, men pa din egen risk.

ALLMAN INFORMATION
Viktigt: Sarskild traning ar nodvandig innan anvandning.

Lés noga denna information fore anvandning. Denna
tekniska information beskriver hur produkten ska
anvandas. Det finns typer av felaktig anvandning och
missbruk som ar omojliga att lista eller ens forestélla
sig.

All annan anvandning kan vara forenad med livsfara.

Vid tveksamheter eller problem att forsta manualen,
kontakta Spinlock. Vattensporter ar potentiellt farliga
aktiviteter som kan leda till allvarliga skador eller

till och med doden. Adekvat utbildning i lampliga
sékerhetstekniker och -metoder &r viktiga och
forvarvande av dessa &r ditt eget ansvar. Det &r du
personligen som tar alla risker och har allt ansvar for all
eventuell skada, &verkan eller dodsfall som kan intraffa
till foljd av felaktig anvandning av vara produkter.

Om du inte kan, eller r inte i stand att ta detta ansvar
eller att ta sadana risker skall du inte anvénda denna
utrustning.

ANVANDNING

Denna produkt far endast anvéndas av behériga och
ansvarsfulla personer, eller de som stér under direkt

och visuell kontroll av en kompetent och ansvarig
person. Kontrollera att denna produkt ar kompatibel med
andra komponenter i din utrustning. For att forlanga
livslangden for denna produkt r vard vid anvandning
nodvandig. Undvik kontakt med slipande ytor eller
skarpa kanter.

Dackssakerhetsselen och sakerhetslinan kan utséttas for
mycket stora krafter som Gverfors till forankringspunkten.
Kopplas endast till starka fastpunkter eller jack-lines.

Décksakerhetsselen och sdkerhetslinan dr avsedda for att
forhindra att anvandaren faller Gverbord. De skyddar inte
vid fall fran hojd.

150N: Avsedd for allmén anvandning eller tillsammans
med sjoklader. Produkten vander en medvetslds person till
en séker position och héller anvandaren i denna position
utan ytterligare atgérd.

Full prestanda kan inte uppnds om du anvénder vattentéta
klader eller under andra omsténdigheter.

Gaspatroner ska forvaras oatkomligt for barn och heller
inte missbrukas pa annat sétt.

Anvénd inte som en kudde. Ova dig i anvéndningen av

produkten. Kompatibel med s&kerhetssele och klader.

Lite - Kompatibel med sékerhetssele och klader. Lite +

Kompatibel med godkanda sakerhetslinor (livlinor) och
klader.

Produktens funktion kan paverkas negativt av
overbrytande sjoar och mycket véta forhallanden. j
lamplig for forspaddling eller vattenskoter.

For att selen ska vara effektiv skall den sitta atdragen
mot kroppen. Att bara den IGst atsittande innebr en
sakerhetsrisk.

Detta &r inte en raddningsvast forrén den &r fullt uppblast.
Junior kategori redningsvest for anvandare mellan 20-50
kg.

Lar ditt barn att flyta i denna redningsvest.

For barn som &r yngre &n 6 &r anvander du endast
automatiska enheter.

VARNING:

VID FELAKTIG JUSTERING OCH FASTSATTNING
KAN FUNKTIONEN SOM RADDNINGSVAST OCH
LIVSELE AVENTYRAS OCH PRODUKTEN KAN
RISKERA ANVANDARENS LIV OCH HALSA.

RENGORING, UNDERHALL, FORVARING

Ta bort gascylindern och automatiska komponenter,
rengdr for hand och skolj i rent farskvatten (max
temperatur 30° C). Lat torka i ett svalt, ventilerat, morkt
rum.

Fettflackar kan avldgsnas med trikloretylen.

Banden kan krympa en aning vid torkning. Transportera
och forvara alltid din Deckvest i en val ventilerad vaska.
Produkten &r UV-skyddad, men ska forvaras skyddad fran
direkt ljus, pa en vél ventilerad plats skyddad fran extrema
temperaturer.
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OBSERVERA:

Produkten kan férga av sig de forsta gangerna den
kommer i kontakt med vatten. Vi avrader fran att
anvinda produkten ovanpi ljusa klader de forsta
géangerna.

KEMIKALIER

Alla kemikalier (inklusive bensin, batterisyra, fratande
material och [6sningsmedel) r att betraktas som skadliga.
0m din Deckvest kommer i kontakt med kemikalier, var
vénlig meddela Spinlock, med angivande av de aktuella
kemikalierna. Vi utreder och ger rad.

LIVSLANGD = LAGRINGSTID + ANVANDNING

Efter forsta anvandningen &r produktens livslangd normalt
5 ar. Vissa miljofaktorer kan komma att paskynda aldrandet
avsevart: salt, sand och kemikalier. Under exceptionella
omstandigheter kan slitage eller skada uppsta vid forsta
anvandningen, vilket minskar produktens livslangd till
denna enda gang. Lagringstid for denna produkt i goda
forhallanden &r upp till 5 ar fore forsta anvdndning.

TEMPERATUR

Produkten &r avsedd att anvandas mellan som lagst -30°

C och som hdgst + 60° C. Nar temperaturen &r under
fryspunkten, kan det handa att en fulladdad gaspatron inte
fyller upp flytvéstens lunga. Om detta intréffar anvéand det
orala munstycket for att manuellt fylla upp din flytvést, efter
att gaspatronen utlosts (aldrig tidigare).

DESINFEKTION AV PRODUKTEN

Vid behov, anvénd ett desinfektionsmedel som &r
kompatibelt med polyamid, polyester, polykarbonat, PVC
etc.

Anvénd desinfektionsmedlet utspatt med rent vatten vid
en hogsta temperatur av 30° C. Blotlagg i en timme, skolj i
rent kallt vatten. Lat sjélvtorka langsamt, utan exponering
for direkt varme.

ANSVAR

Spinlock &r inte ansvarig for konsekvenserna, direkt,
indirekt eller oavsiktlig, eller ndgon typ av skada som
uppstar till faljd av anvéndningen av sina produkter.
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GARANTI

Denna Deckvest kvalificerar till en speciell Spinlock-
garanti som varar fem ar nar du registrerar dig som
forsta agare online. Fullsténdig information om hur
detta fungerar, vad det tacker och inte tacker ar viktigt
att notera och forklaras pa registreringshemsidan www.
spinlock.co.uk

Vissa miljoelement kan komma att paskynda slitaget
avsevart: salt, sand, fukt, kemikalier. Under exceptionella
omstandigheter kan slitage eller skada uppsta vid forsta
anvandningen, vilket minskar produktens livslangd till
denna enda anvandningen. Se www.spinlock.co.uk for
fullstandig information
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SKLADNOST JOPICA

Jopic je skladen s CE normami (CE certifikat) ; ISO
12402-3 (150N) prav tako ima CE certifikat varnostna
oprema in je skladna z 1SO 12401 normami.

standarda.Pomembno je, da vam uporaba jopica preide
v navado, saj je varen in udoben.Pred uporabo vedno
preverite njegovo varnostv skladu z proizvajaléevimi
navodili.

Napihljiv resiln jopi¢ je uporaben le Ee je pravilno
namescen in napihnjen.

Pred uporabo res.jopica je potrebno usposabljanje, saj
morate biti kot uporabnik seznanjeni z vsemi navodili in
varnostnimi ukrepi.

NAMESTITEV RESILNEGA JOPICA

Postavi na rezijske stroske

A. Podaj sponke skozi drug drugega Zagotovitev sponke
je pravilen nagin.

B. Zategnite gurtno v prsih in pasu.-Nevarno je nositi
odpet resilni jopi¢! Prilagodite pas.

C. Preostali del gurtne potegnite med noge in spredaj
zapnite z varnostno zaponko na jopicu.

ZIPS
A. Za izpust zraka iz re$.jopica;vzemite iz jopica ustni

o w

m m o

nastavek,odprite érni pokrovéek in pritisnite na gumb.

Nezno stiskajte jopis oz. napihljiv vioZek in pritiskajte
gumb hkrati, dokler vloZek ni popolnoma prazen.

. Sprostite vse vijatne/sestavne dele jopica.

Zardgo izvlecite ven v spodnjem delu jopita ,zapnite jo
skupaj tam, kjer je oznacena rumeno

. Zadrgo vlecite/zapirajte vse do sprozilca.
. zapirajte jo v smeri sproZilca.
. Zaprite zadrgo.

SHRANJEVANJE/ZLAGANJE JOPICA

Shranjevanje/zlaganje jopica si lahko ogledate na : www.
spinlock.co.uk

A.

=

Pri namescanju napihljivega jopi¢a nazaj v ogrodje, se
prepricajte, da je vrvica za rocno sproZitev zunaj jopica.

Pri tem pazite, da zapnete $e vse varnostne trakove,

ki so pritrjeni na jopicu. PrepriCajte se, da je pokazatelj
napihnjenosti jopica viden oz. vstavljen v zato
namenjenem okencu.

Varnostna zaponka za pritrditev varn. Pasu (Safety

line) se nahaja na prsnem delu jopica.Uporabite samo
certificirane oz. zakonsko ustrezne varnostne pasove.
Pritrdite se lahko tudi na “Jack line” (Pritrjen Vezni trak/
gurtna na barki od premca do krme, na katero lahko
zapnemo varnostni pas re$. Jopica.).Pritrditvena tocka
mora biti sposobna prenesti vec kot 1 tono obremenitve.
Nikoli se ne pripenjajte na ograjice,vrvi, razne prepone,
jeklene vrvi,...

o

Napihljiv vlozek vstavite nazaj v pla§¢/ogrodje jopica.
Zaprite zadrgo

o

NAPIHOVANJE RESILNEGA JOPICA
AVTOMATSKI SPROZILNI SISTEM S €02

Ta system je zasnovan tako, da se samodejno sprozi ob
potopitvi.Ob potegu vrvice oz. roénega sproZilca prav tako
. . N aktivirate tudi avtomatski sproZilec, lahko ga napihnete
ZAMENJAVA SPROZILCA NA RES.JOPICU tudi sami s pomotijo ustnega nastavka.
Uporabite le Spinlock sestavne dele!

Za vsa nadaljna oz. posodabljena navodila obis¢ite:www.
spinlock.co.uk

DW-RAK/100
206

Priporo€ljivo je slediti navodilu:
ROCNI SPROZILNI SISTEM/POTEG Z VRVICO*

Zarocno sprozitev potegnite gumijasti del traku/vrvice.Tu
se nahaja tudi piscalka. (stran 2,slika 1).V nekaj sekundah
se bo jopic napolnil s C02.

NAPIHOVANJE Z USTI

Najprej odpnite zadrgo spodaj spredaj, kjer je oznacena
rumeno.Vzemite ven oranzni nastavek za napihovanje z
usti.Pihajte dokler se jopi¢ ne napolni.*

AVTOMATSKI SPROZILNI SISTEM S KAPSULO*

Resilni jopiC se avtomatsko napihne v nekaj sekundah.
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PRITISK V RESILNEM JOPICU

0b morebitnih spremembah temperature in vode je
priporoéljivo dopolniti zrak v jopicu s pomocjo ustnega
nastavka, Se posebej v primerih, ko jopi¢ dalj ¢asa ni bil
v uporabi:

IZPUST ZRAKA IZ RESILNEGA JOPICA

Za izpust zraka iz jopica najprej odprite ¢rni pokrovcek
ustnega nastavka.Nezno pritiskajte na gumb in napihljiv
vlozek hkrati, dokler iz jopica ne izpraznite.

OPOZORILO:

V PRIMERU, DA JE VAS JOPIC NAPOLNJEN, VAM
LAHKO UPORABA NAPIHOVANJA Z C02 JOPIC
PRENAPOLNI 0Z. POSKODUJE.

TEST RESILNEGA JOPICA

Pred vsako uporabo vedno preizkusite sproZilni system saj
se le tako lahko prepriate o njegovem delovanju.*Sproz.
sistem lahko preizkusite ustno, rocno ali avtomatsko.Za
neplavalce ali slabe plavalce je strogo priporocljiva uporaba
avtomatskega sistzema ali uporaba plavajoce naprave.*

. Oblecite jopic tako, da se vam prilega,zategnite vse
pripadajoce trakove.

. Stopite v plitko vodo, vendar toliko globoko, da imate
glavo na povrsju.

. Avtomatski sprozilni system:Resilni jopi¢ se avtomatsko
napihne pri stiku z vodo.

N

w

Rocni sproZilni system:Resilni jopiC se napihne s
potegom za vrvico.

Napihovanje z usti:Najprej se prepricajte, da je
avtomatski system odstranjen pred stikom z vodo.
Odpnite zadrgo in ven povlecite oranzni ustni nastavek.
Odprite ¢rni pokrovéek in pihajte skozi nastavek.

~

Pri tem uporabite ustni nastave po Ze znanem navodilu.
Jopi nato tudi temeljito posusite.

NAMESTITEV RESILNEGA JOPICA

Namestitev resilnega jopica je stvar vsakega posameznika.
Svetujemo vam, da se kot bodo¢i uporabnik kar najbolje
seznanite z delovanjem le tega.Pri tem upostevajte 3
stopnje preverjanja in sicer;

1. Pred uporabo preverite vse varnostne zaponke in
pasove/trakove.

2. Pred in po uporabi preverite ali je jopic kje
poskodovan,obrabljen,strgan ali celo preluknjan.Posebej
preverite notranje napihljiv viozek oz. manj vidne spojne
dele jopica.
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. Po kontanem preizkusu izpustie zrak iz resilnega jopica.

3. Vsake 3 mesece izvedite popoln pregled, preverite:

a) Blago(tkanino):obrabljenost,natrganost,temperaturne
in kemicne poskodbe,..

b) Napihljiv vioZek: da ne pusta,se prepricajte tako, da
ga napihnete skozi ustni nastavek in ga tako pustite
vsaj 24 ur.Vsako spuscanje jopica pomeni, da ni ve¢
varen za uporabo!Ustni nastavek pa preverite tako, da
ga potopite v vodo. V primeru, da se pojavijo mehur¢ki,
izpustite zrak in ga ponovno napihnite.

V primeru, da jopi¢ pu$ca, ga ne uporabljajte, dokler ni
strokovno popravljen!

c) Sestavni deli :0dstranite vse sestavne dele in
preverite, da so na njih $e vedno vidne vse oznake ; (rok
uporabe, serijska Stevilka,...), prav tako preverite, da
deli niso poskodovani.Pro Senzor:

OPOZORILO:

Ce ste v dvomih glede delovanja vasega jopica,
ga nesite v pregled oz. oceno najbljizjemu
servisnemu centru.V primeru, da ste jopic
pregledali saml pa Se vedno niste prepricani o
, jopica ne up ljajte, dokler

ga ne pregleda strokovni servis. (Za najblijizji
strokovni servis obisCite: www.spinlock.co.uk)

krs ali sp! res.jopica
je strogo prepovedana, razen v primeru, da ga
pregleda Spinlock Ltd. oz. pooblasceni servis.V
tem primeru jopic NI VEC V GARANCIJI.

Spinlock ne zagotavlja servisa jopicev starih nad
10 let.V tej starosti je tezko ugotoviti in zagotoviti
trajnost tkanine in mocnejsih,varnostnih delov. Ce
menite, da je bil vas resilni jopi¢ malo uporabljen,
potem lahko sami pregledujete in sami servisirate
resilni jopic, vendar je to na lastno odgovornost.

Lali " h

SPLOSNE INFORMACIJE

Pomembno obvestilo:Pred uporabo res.jopica je
potrebno posebno usposabljanje.

Preberite to navodilo pred uporabo. Uporaba tehni¢nih
podatkov je nujno za pravilno uporabo resilnega
jopica.Obstaja Se veliko vrst nesrec, katere pa niso
vse navedene v tem navodilu.Vse drugacne uporabe
so izrecno izkljuCene; nevarnost smrti.V primeru
nerazumljivosti the navodil kontaktirajte Spoinlock Ltd.
Ukvarjanje z vodnimi $porti je lahko nevarna dejavnost,
katera lahko void do trajnih poskodb/posledic ali celo
smrti.Primerno usposabljanje z ustreznimi tehni¢nimi
metodami in nepravilna uporaba jopica je vasa
osebna odgovornost. Ce niste pripravljeni sprejeti the
odgovornosti, reilnega jopi¢a ne uporabite!
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UPORABA RESILNEGA JOPICA

Resilni jopi¢ lahko uporablja odgovorna ,(kompetentna)
oseba, katera je seznanjena z uporabo jopica ali oseba/
otrok, katera je navzoca pod to osebo.Preverite, da je
jopi¢ skladen z vso ostalo vaso opremo.Za zivljensko
dobo jopica je potrebno skrbeti skladno s temi navodili.
Izogibajte se ostrim delov ali nevarnim povrsinam.
Palubna varnostna oprema in varnostni pasovi lahko
prenesejo velike obremenitve le ¢e so mocno in pravilno
pritrjeni na certificirana kovinska okovja ali “Jack line”,
le ti so namenjene preprecevanju, da bi uporabnik padel
¢ez krov. Ne zagotavljajjo pa zascite pred padci z visine.

150N:Ta raven jopica je namenjena splosni uporabi za
vse vremenske pogoje. Zanesljiv tudi nezavestni osebi
, neplavalcu,...

Pumpice pod pritiskom so lahko nevarne, zato jih

hranite izven dosega otrok in jih ne uporabljajte v druge
namene!Ne uporabite res.jopi¢a kot blazino!Poucite se o
uporabi jopica.Uporabljajte ga le skladnimi varnostnimi
pasovi in oblekami.UCinkovitost izdelka je lahko
negativno, ¢e ga ne uporabljate v prave namene.Jopi¢

ni namenjen za profesionalno uporabo oz. je namenjen

za osebno uporabo na plovilih.nevarno je nositi premalo
pritrien ali odpet jopic, le ta mora biti dobro names¢en, saj
je le tako ucinkovit.

Izdelek NI uporaben kot resilni jopi (PDF), ¢e ni v celoti
napihnjen!

Junior jopi¢ za kategorijo za uporabnike med 20-50kg
Naucite svojega otroka, da plava v tem resilnem jopicu.

Za otroke, mlajse od 6 let, uporabljajte samo samodejne
naprave za upravljanje

OPOZORILO:

V PRIMERU DA RESILNI JOPIC NE USTREZA
UPORABNIKU 0Z. NI PRAVILNO NAMESCEN, NE
BO DELOVAL KOT RESILNI JOPIC, TO PA LAHKO
UPORABLJA NEVARNOST ZA UPORABNIKA.

CISCENJE, VZDRZEVANJE, SHRANJEVANJE

OPOZORILO:
Pri prvi uporabi lahko jopic spusti nekaj barve.

Odstranite/odvijacite pumpico pod pritiskom in tudi

vse avtom. sestavne dele iz jopica.Jopi¢ ocistite rocno

in izperite s sladko vodo (max. temp. 30 C).Posusite v
hladnem, zracnem in temnem prostoru.Mastne madeze
lahko odstranite z trikoloroetilenom.Med susenjem se
lahko jopi¢ rahlo skr¢i.Vedno prenasajte in shranjujte jopic
v dobro zracni torbi. Cepravle zasCiten proti UV zarkom,

ga je najbolje hraniti pro¢ od neposredne svetlobe, v dobro
prezracevanem prostoru,stran od ekstremnih temperature.

VPLIV KEMIKALIJ

Vse kemikalije (vkljucno bencin, kislina, jedke snovi in
topila) je potrebno upostevati kot zelo skodljiva.V primeru,
da vas jopi¢ pride v kontakt z nevarnimi kemikalijami o tem
obvestite Spinlock Ltd. Z navedbo o razliti kemikalije vam
bomo nadalje svetovali o ravnanju z le tem.

ZIVLJENSKA DOBA= ROK UPORABNOSTI+PRIMEREN
ROK UPORABE

0d prve uporabe bi moral rok uporabnosti jopica
trajati 5 let.(oznaceno na jopicu)Nekateri okoljski
dejavniki pa lahko znatno pospesijo obrabo jopica
(pesek,sol kemikalije, temperature,...).V izjemnih
okolis¢inah oz. ob enkratni, premali uporabi jopica
se lahko uporabnost jopica celo zmanj$a.Obraba ali
poskodba pa lahko zivljensko dobo jopi¢a skrajsata.
Resilni jopi€ je tako v dobrem stanju uporaben 5 let.

VPLIV TEMPERATURE

Izdelek je uporaben med -30C in +60C.V primeru, da je
temperatura pod ledis¢em, se lahko zgodi, da tudi polna
pumpica ne bo napolnila jopi¢a.V tem primeru uporabite
ustni nastavek, a ne prej, dokler ne odstranite pumpice
s C02.

RAZKUZEVANJE/DEZINFEKCIJA IZDELKA

V primeru dezinfekcije uporabite razkuzilo, katero je
kompatibilno z poliamidom,poliestrom,polikarbonatom,
PVC-jem,itd.Razred¢ite s Cisto vodo, max.temp. 30C.Po
eno urnem namakanju sperite in oCistite s hladno vodo.
Susite pocasi, stran od neposredne vrocine.

ODGOVORNOST

Spinlock Ltd. ni odgovoren za posledice, neposredne ali
posredne, nakljuéne, katere lahko nastanejo ob nepravini
uporabi oz. ob neupostevanju the navodil.

GARANCIJAI

Garancija velja 5 let in sicer od dneva potrditve, ko se
prijavite na spletni strani kot lastnik oz. uporabnik. Potek
prijave si lahko ogledate na spletni strani:
www.spinlock.co.uk
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GODKJENNELSESBETINGELSER:

Denne Deckvest er godkjent i henhold til ISO
12402-3 (150N) med tillegg 1SO 12401 for
sikkerhetssele(harness)

Minimum flyteevne modell - 100N.

Det er viktig a bli vant med a bruke denne
redningsvesten. Den er komfortabel, sikker og behagelig
a bruke. Kontroller fgr bruk i henhold il produsentens
anvisninger En redningsvestsele fungerer kun pa riktig
mate hvis den er justert og festet riktig.

Oppblasbare redningsvester far kun oppdrift
nar de blases opp: de inneholder ingen iboende
oppdriftsmaterialer.

@velse og oppleering er ngdvendig med denne enheten
for den tas i bruk. Som bruker er det ditt personlige
ansvar 4 forsta drifts- og vedlikeholdskravene til

den oppblasbare redningsvesten, og kjenne til
begrensningene.

PASSFORM

Ha over hodet. Juster belte rundt livet.

A. Sikre at spennen er riktig vei. Tre spennene gjennom
hverandre.

@

. Stram til beltet - hvis en redningsvest eller sele sitter
Igst, er den ikke sikker. Far skrittstroppene mellom
beina for du fester plastspennene pa foran.

C. For skrittstroppene mellom beina fgr du fester
plastspennene pa foran.

Forankringspunktet bgr vaere midt pa brystet.

Pass pa at det ikke er noen skarpe kanter pa
sikkerhetslinens festepunkt. Bruk kun med en godkjent,
personlig sikkerhetsline. Fest til battau / festegyne.
Forankringspunktene ma kunne motsta krefter pa mer
enn 1 tonn. Fest aldri til livliner / stdende eller Igpende
rigg.

GODKJENNELSESBETINGELSER:

For en kontinuerlig oppdatert brukerveiledning, ga til
www.spinlock.no

DW-RAK/100

M

GLIDELASENE

A. For & slippe luften ut av redningsvesten, vend rgrenden
péa munnstykket og sett den inn i ventilen.

. Knepp opp trykknappene og trekk glidelésene ut.

. Separer glidelaslenken pa gul endeseksjon

. Dra denne glideren rundt til siden med utlgsningshodet.
. Fest glidelasene pa nytt pa siden med utlgsningshode.
- Dra glidelasen tilbake rundt for & lukke.

m Mmoo w

RE-PACKKING

Se video om ompakking av redningsvest pa www.spinlock.
co.uk

A. Trekkspillbleeren brettes sammen

B. Dra glidel&sen rundt for & lukke, fest klaffen over
utlgsningspunktet og serg for at utlgsningshodet er
justert i vinduet.

Trekkspillbleeren sammenbrettet sikrer en jevn flyt for
handsnoren.

C. Trekkspilltoppen inn.
D. Dra glidelasen rundt for a lukke

SLIK BLASER DU OPP REDNINGSVESTEN
DECKVEST AUTOMATISK GASSOPPBLASING

Denne enheten er utformet for a blase seg opp
automatisk ved nedsenking i vann. Hvis du trekker i

det manuelle oppblasingshandtaket aktiveres ogsa
oppblésingsmekanismen, eller den kan bléses opp ved &
blase inn i rermunnstykket.

Folgende oppblasingsprosedyrer anbefales:
1. MANUELL OPPBLASING

For & blase opp redningsvesten manuelt, trekk
gummihandtaket kraftig nedover.

C02-gasspatronen blaser opp blaren i Igpet av sekunder.
2. ORAL OPPBLASING

For & blase opp redningsvesten med munnen, finn
rermunnstykket ved & apne glideldsen pé den gule
utlgsningspunktet pa frontpanelet pa redningsvesten.
Deretter, etter at du har fjernet endehetten, blas inn i rgret
til vesten er fullstendig oppblast.

3. AUTOMATISK OPPBLASING

Oppblasingen skal starte automatisk innen sekunder
etter at oppblasingsenheten er senket ned i vannet.
Den automatiske kapselen er utformet for 4 aktivere
en fjeerpinne for & punktere CO2-patronen og blase opp
blaeren.

CO02-patronstgrrelse: Modell T00N: bruk 20 g



INFORMASJON: TRYKKVARIASJON

Med variasjoner i luft- eller vanntemperaturer, kan
oppfylling ved bruk av munnstykket kreves for
opprettholde full flyteevne, spesielt etter en langvarig
nedsenkning.

SLIK TOMMER DU UT LUFTEN FRA REDNINGSVESTEN

For & slippe luften ut av redningsvesten, vend rgrenden pa
munnstykket og sett den inn i ventilen.

Hold dekselet fast i denne posisjonen, og klem forsiktig
pé redningsvesten til all luften er ute. Sett dekselet tilbake
til normal posisjon.

ADVARSEL: BRUK AV C02-OPPBLASING NAR
VESTEN ALLEREDE ER FULLT OPPBLAST KAN
SKAPE OVERTRYKK G SKADE REDNINGSVESTEN.

SLIK TESTER DU DECK-VESTEN

Du ma alltid teste oppblasingen av redningsvesten for
a sikre at du er klar over hvordan den fungerer. Dette
kan gjgres oralt, manuelt eller ved bruk av automatisk
oppblasing.

Hvis du er en darlig svemmer, anbefales det sterkt & bruke
en automatisk redningsvest eller en iboende flyteenhet.

1. Ta pa deg redningsvesten og juster passformen.

2. Staigrunt vann, presis dypt nok til at hodet ditt
kommer over overflaten.

3. Oppblasing: Automatisk: redningsvesten blases opp
innen fem sekunder etter vannet kommer i kontakt med
utlgsningshodet.

Manuelt: redningsvesten aktiveres ved a trekke
oppblasingshandtaket hardt nedover.

Oral oppblasing: sgrg for at patron og utlgsningshode
fiernes for du gar i vannet. apne redningsvestdekselet
fra glidelaspunktet, finn rermunnstykket, fiern hetten og
blas i rgret.

~

. Etter testing, fjern luften fullstendig fra redningsvesten
via rgrmunnstykket og terk den grundig.

SLIK VEDLIKEHOLDER DU DECK-VESTEN

Vedlikeholdet av denne Deck-vesten er hver enkelt brukers
ansvar. Som bruker blir du sterkt anbefalt & gjgre deg kjent
med Deck-vesten fgr du bruker den som redningsvest.

Vi anbefaler at du fglger en 3-trinns kontrollrutine, som du
enkelt kan utfare selv:

1. Kontroller spenner og andre fester regelmessig under
bruk.

Far og etter bruk, se etter skader eller overdreven
slitasje, rifter eller urenheter. Vaer spesielt oppmerksom
pa spmmer og béand, inkludert de mindre tilgjengelige
omrédene.

g

I

Gjennomfer en fullstendig inspeksjon hver tredje
maned, ved a sjekke:

o

stoffet: for kutt, rifter, slitasje og skader forarsaket av
varme, kjemikalier osv.

=

redningsvesten: for lekkasje ved 4 blase opp vesten ved
bruk av munnstykket il den er fast, og la den ligge i

24 timer. Hvis vesten ikke er like fast etter dette, betyr
det lekkasje og at vesten ikke er sikker.

For & sjekke munnstykket, blas opp redningsvesten
fullstendig og hold rgret under vann. Hvis det oppstér
bobler, tem ut luften og blas opp pa nytt for & teste.

Hvis en lekkasje vedvarer, mé du ikke bruke
redningsvesten fgr den har blitt reparert pa ditt
naermeste servicecenter.

o

Komponentene: fiern og inspiser alle komponenter for
tegn pa skade eller urenheter.
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ADVARSEL:

Hvis du er i tvil, send Deck-vesten til naermeste
servicesenter for evaluering og/eller reparasjon.

Hvis du ikke er helt sikker pa hvordan du foretar en
selvinspeksjon og vedlikehold av redningsvesten

i med disse instrul ma du ikke
bruke redningsvesten igjen for den har blitt
inspisert og reparert av en fagperson (For detaljer
om ser besgk www.spinl

no).

Enhver modifikasjon eller reparasjon av noen del
av Deck-vesten er uttrykkelig forbudt, med mindre
dette utfgres av Spinlock Ltd.

Spinlock tilbyr ikke vedlikehold for redningsvester
eldre enn ti ar. | den alderen blir det vanskelig

a garantere holdbarheten til materialet og
slitesterke deler. Hvis du mener at Deckvest-en
din har vert lite brukt, da kan du inspisere og
vedlikeholde redningsvesten selv, men dette
gjores pa egen risiko.

GENERELL INFORMASJON
Viktig merknad: Spesifikk opplaering er viktig far bruk.

Les denne merknaden ngye fgr bruk. Denne tekniske
merknaden illustrerer hvordan du bruker dette produktet.
Det finnes s& mange typer misbruk at de er umulige &
liste opp eller til og med forestille seg.

Alle andre bruksomrader er fullstendig utelukkede; fare
for ded.

Hvis du er i tvil eller har problemer med forstaelsen, ta
kontakt med Spinlock. Vannsport er farlige aktiviteter
som kan fore til alvorlige skader, eller til og med dgd.

Tilstrekkelig oppleering i passende sikkerhetsteknikker
og -metoder er avgjgrende, og det er ditt eget ansvar a
motta en slik oppleering. Du patar deg all risiko og alt
ansvar for skader eller dgd som kan oppsté under eller
etter feil bruk av vére produkter. Hvis du ikke er i stand
til dette, eller ikke er i stand til & pata deg et slikt ansvar,
ma du ikke bruke dette utstyret.

BRUK

Dette produktet skal kun brukes av kompetente og
ansvarlige personer, eller personer som befinner seg
under direkte og visuell kontroll av en kompetent og
ansvarlig person. Sjekk at dette produktet er kompatibelt
med andre komponenter av utstyret ditt.

For & forlenge levetiden til produktet er det viktig &
ta vare pé det under bruk. Unnga & gni mot slipende
overflater eller skarpe kanter.
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Sikkerhetsselen og livlinen pa dekk kan overfgre utrolig
store krefter under et fall til forankringspunktet. Fest kun
til sterke krokpunkter eller béttau.

En bétsele og livline er ment for a hindre at brukeren
faller overbord: de gir ikke beskyttelse mot fall fra hgyder.

150N: Dette nivaet er beregnet til generell bruk, eller for
bruk under harde vaerforhold. Den snur en bevisstlgs
person til en sikker stilling og krever ingen péafglgende
handling av brukeren for a opprettholde denne stillingen.

Full ytelse kan muligens ikke oppnas ved bruk av
vanntette klzer eller under andre omstendigheter.

Gasspatroner er farlig gods, og skal holdes utenfor barns
rekkevidde og ikke misbrukes. Ikke bruk som en pute. @v
pé a bruke enheten. Kompatibel med godkjente livliner
og sikkerhetstgy. Ytelsen av dette produktet kan pavirkes
negativt i tilfelle brytende bglger eller under surfeforhold.
Ikke bruk til rafting eller personlig vannfartgy. Det er ikke
sikkert & bruke denne selen hvis den er lgs. Selen ma
brukes godt tilstrammet for & vaere effektiv.

Dette er ikke en personlig flotasjonsenhet fgr den er
fullstendig oppblast.

Junior kategori redningsvest er for brukere mellom
20-50kg.

For barn under 6 &r bruk kun automatisk oppblasbare
versjoner.

Leer barnet ditt & flyte med denne redningsvesten .

ADVARSEL:

HVIS PRODUKTET IKKE ER GODT NOK TILPASSET
FUNGERER DET IKKE SOM EN REDNINGSVEST
ELLER SELE, 0G KAN SETTE BRUKERENS LIV |
FARE.

RENGJORING, VEDLIKEHOLD, LAGRING

Fjern gasspatronen og alle automatiske komponenter,
rengjor for hand og skyll i rent ferskvann (maks
temperatur 30 °C). Tark i et kjglig, ventilert og merkt rom.

Fettflekker kan fjernes med trikloretylen.

Nettingen krymper litt under tgrking. Transporter og
oppbevar alltid redningsvesten i en godt ventilert

veske. Selv om produktet er UV-beskyttet, er det best a
oppbevare det vekk fra direkte lys og pa et godt ventilert
sted som kan beskytte mot ekstreme temperaturer.



ADVARSEL:

Enkelte fargestoffer kan overfgres nar de brukes
for forste gang under vate forhold. Derfor anbefaler
vi at du ikke bruker redningsvesten med lyse jakker
de fgrste gangene.

KJEMIKALIER

Alle kjemikalier (inkludert bensin, batterisyre, korrosive
materialer og lgsemidler) skal betraktes som skadelige.
Hvis Deck-vesten kommer i kontakt med kjemikalier, gi
beskjed til Spinlock og forklar ngyaktig hvilke kjemikalier
det dreier seg om. Vi vil undersgke saken og gi deg rad.

LEVETID = HOLDBARHET + BRUKBAR LEVETID

Etter forste bruk skal dette produktet kunne holde i 5
ar. Visse miljgelementer vil gke slitasjen betydelig: salt,

sand og kjemikalier. Under eksepsjonelle omstendigheter

kan det oppsta slitasje eller skade ved fgrste gangs
bruk som reduserer produktets levetid til engangsbruk.
Slitasje eller skade kan forkorte levetiden til produktet.

Holdbarheten hvis produktet bevares i god stand er opptil

5 ar for forste bruk.

TEMPERATUR

Bruk kun dette produktet over et minimum pa -30 °C
og under et maksimum p& +60 °C. Nar temperaturen
er under frysepunktet, vil ikke en fulladet patron vaere
tilstrekkelig til & blase opp redningsvesten. Hvis dette
skjer, bruk munnstykket til & blase opp redningsvesten
manuelt, etter at CO2 har blitt utlgst (og ikke for).

DESINFEKSJON AV PRODUKTET

Nar det er ngdvendig, bruk et desinfiseringsmiddel

som er kompatibelt med polyamid, polyester,
polykarbonat, PVC osv. Bland det med rent vann med en
makstemperatur pa 30 °C. Etter at tgyet har ligget i blgt
i en time, skylles det med rent, kaldt vann. Terk sakte, og
hold det unna direkte varme.

ANSVAR
Spinlock er ikke ansvarlig for konsekvensene, verken

direkte, indirekte eller tilfeldige, eller noen form for skade

som kan oppsta som fglge av bruken av deres produkter.

GARANTI

Denne Deck-vesten kvalifiserer for en spesiell Spinlock-
garanti som varer i fem ar nar du registrerer deg som
forste eier pa Spinlocks nettside.

Fullstendig informasjon om hvordan dette fungerer

og hva garantien dekker og ikke dekker, er viktig &
merke seg. Dette forklares pa registreringssiden pa
www.spinlock.co.uk Visse miljgelementer akselererer
slitasje betydelig: salt, sand, fuktighet og kjemikalier.
Under eksepsjonelle omstendigheter kan det oppsta
slitasje eller skade ved forste gangs bruk som reduserer
produktets levetid til engangsbruk. Se www.spinlock.no
for mer detaljert informasjon.
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GODKENDELSESBETINGELSER:

Denne redningsvest Cento er en integreret CE-godkendt
redningsvest i henhold til 1ISO 12402-3 (150N) og en
CE-godkendt livsele i henhold til ISO 12401.

Minimum opdrift - 100N.

Vigtigt! Gor det til en vane at bzere din redningsvest
altid. Den er behagelig og sikker at have pa. Udfor tjek i
henhold til producentens instruktioner fgr hvert brug.

Livselen pé redningsvesten fungerer kun korrekt,

hvis den er tilpasset og sikret korrekt. Oppustelige
redningsveste har kun opdrift, nar de er pustet op. De
indeholder i sig selv ingen materialer til naturlig opdrift.

@velse og trening med vesten er ngdvendig far brug.
Som bruger er det dit personlige ansvar at forsté krav til
brug og vedligeholdelse af din oppustelige redningsvest,
og gore dig bekendt med dens begraensninger.

PROVNING 0G JUSTERING

Sat pa overhead. Juster taljen beelte.

A. Sgrg for, at spaendet er korrekt Pass spaender gennem
Hinanden.

=]

. Traek brystbaeltet stramt til - det er ikke sikkert at
bzere en redningsvest eller livsele, hvis den ikke
sidder stramt.

o

. For skridt-stroppen gennem benene og fastger
derefter plastikspaendet p4 forsiden af
redningsvesten

Ankerpunkt skal vaere midt pa brystet. Du skal sikre dig,
at der ikke er skarpe kanter omkring sikkerhedslinens
fastgorelsespunkt. Ma kun benyttes med godkendt
personlig sikkerhedsline. Fastgar til mandeliner/faste
ojer. Ankerpunkter skal kunne modsta krafter pa mere
end 1 ton. Fastger aldrig il livliner/stdende eller kerende
udstyr.

GENARMERING AF REDNINGSVEST

Brug kun godkendte Spinlock Deckware genarmeringskit.
Opdateret brugervejledning findes pa www.spinlock.
co.uk

DW-RAK/100N
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ZIPS

A. For at lukke luften ud, vend da heetten pd mundstykket
om, og ist det i ventilen.

Klem forsigtigt redningsvesten indtil al luft er
kommet ud.

©

Udlgs trykknap og traek lynlas ud.
. Abn lynlasen ved det gule maerke.

Ker skydemekanismen rundt til siden med
affyringshovedet.

. Luk lynlas igen i siden med affyringshovedet.
- Kor lynlasen tilbage og rundt for at lukke.

oo

m om

GENPAKNING AF REDNINGSVEST

Genpakning af redningsvest, se video pa
www.spinlock.co.uk

A. Kor lynlasen rundt for at lukke, fastger klappen
ved gennembrydningspunktet og sgrg for at
affyringshovedet er justeret i vinduet.

@

Fastger klappen ved gennembrydningspunktet og sgrg
for at affyringshovedet er justeret i vinduet.

Fold som en harmonika, helt sammen.
Ker lynldsen rundt for at lukke

EN

OPPUSTNING AF REDNINGSVEST
AUTOMATISK GASOPPUSTNING AF REDNINGSVEST

Denne redningsvest er designet til automatisk at
Denne redningsvest er designet til automatisk at
puste sig op ved nedsaenkning i vand. Traek i det
manuelle oppustningshandtag vil ogsa aktivere
oppustningsmekani eller redning

kan oppustes ved at bleese i mundstykket pa
oppustningsventilen.

Felgende oppustningsprocedurer anbefales:
1. MANUEL OPPUSTNING

For at puste redningsvesten op manuelt, traek da
gummihandtaget hardt nedad. CO2 gascylinderen puster
kammeret op inden for f& sekunder.

2. OPPUSTNING MED MUND

For at puste redningsvesten op med munden, lokalisér

da mundstykket pa oppustningsventilen ved at abne
lynlasen ved det gule gennembrydningspunkt pa forsiden
af redningsvesten. Fjern haetten og pust ind i ventilen indtil
redningsvesten er fuldt oppustet.




3. AUTOMATISK OPPUSTNING

Oppustning sker automatisk inden for fa sekunder efter,
at oppustningsmekanismen er s&nket ned i vand. Den
automatiske kapsel er designet til at aktivere en stift, der

punkterer CO2 cylinderen, der herefter puster kammeret op.

€02 cylinder stgrrelse: Model 100N: brug 20 g
INFORMATION: TRYKVARIATION

Ved skiftende luft- og vandtemperaturer kan det vere
ngdvendigt at slutte af med en manuel oppustning med
munden for at bibeholde opdriften, isar ved leengere tids
ophold i vand.

TOMNING AF REDNINGSVESTEN FOR LUFT

For at tsmme redningsvesten for luft, vend da mundstykket
til manuel oppustning om, og indfgr det i ventilen.

Hold haetten fast i denne position og klem forsigtigt pa
redningsvesten indtil al luft eller gas er ude. Seet herefter
heetten i normal position.

ADVARSEL: BRUG AF CO2 OPPUSTNING, NAR
REDNINGSVESTEN ALLEREDE ER FULDT OPPUSTET,
KAN FORARSAGE OVERTRYK 0G BESKADIGE DIN
REDNINGSVEST.

TEST DIN REDNINGSVEST

Du skal altid teste oppustning af din redningsvest for at
sikre dig, at du ved hvordan den fungerer. Det kan ggres
med mundstykket, manuelt eller automatisk. Hvis du ikke
er en god svgmmer, anbefales det pa det kraftigste at
benytte en redningsvest med automatisk oppustning eller
en redningsvest med naturlig opdrift.

. Tag redningsvesten pa og justér, sa den passer.

. Sta pa lavt vand, kun lige dybt nok sa dit hoved er over
overfladen.

o=

w

. Oppustning: Automatisk: Redningsvesten pustes
op senest 5 sekunder efter vandkontakt med
affyringshovedet.

Manuelt: Redningsvesten kan aktiveres med et hardt
treek | oppustningshandtaget.

Oppustning med mund: Veer sikker pa at cylinder og
affyringshoved er fiernet inden kontakt med vand. Abn
redningsvesten ved lynlasens gennembrydningspunkt,
find mundstykket, fiern haetten og blaes gennem raret.

&~

. Efter test skal al luft ud af redningsvesten ved hjeelp af
mundstykket, og redningsvesten skal tgrres grundigt.

VEDLIGEHOLDELSE AF DIN REDNINGSVEST

Vedligeholdelse af denne redningsvest bgr veere en enkelt
persons ansvar. Som bruger anbefales det pa det kraftigste
at gere dig helt fortrolig med redningsvesten fgr den
benyttes som redningsvest. Vi anbefaler, at du fglger en
3-punkts tjekliste, der nemt kan udfres af dig selv.

1. Tjek spaender og andre lukninger regelmassigt under
brug.

N

. Undersgg redningsvesten for skader, kraftige ridser, slid
og snavns far og efter brug. Vaer seerlig opmaerksom
pa syninger og vaevede seler inkl. sveert tilgeengelige
omrader.

w

. Udfor et komplet eftersyn hvert 3. méned som folger:

o

. Stoffet tjekkes for revner, flaenger, slid og skader
forarsaget af varme, kemikalier m.m.

o

. Redningsvesten: Oppust din redningsvest via
mundstykket indtil den er fast og afvent 24 timer for at
tjekke for laekager. Ethvert tab af fasthed indikerer
lekage og betyder, at redningsvesten ikke er sikker.

For at kontrollere mundstykket, pust da redningsvesten
helt op, og hold rgret under vand. Hvis der kommer
bobler, fjernes al luft, og redningsvesten genoppustes
for at teste. Hvis der stadig er laekage, brug da ikke
redningsvesten fgr den har veeret til professionelt
eftersyn hos dit nsermeste servicecenter.

o

. Komponenter: Fijern og undersgg alle komponenter for
tegn pé beskadigelse eller snavs.
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ADVARSEL:

Ved tvivl, aflevér din redningsvest til
narmeste servicecenter for vurdering og/eller
serviceeftersyn.

Hvis du ikke er fuld ig tryg ved at f
egen-inspektion og service af din redningsvest
i henhold til disse instruktioner, mé du ikke
benytte redningsvesten igen fgr den har veaeret
professionelt efterset og serviceret (for detaljer
om n&rmeste servi se www.spinlock
co.uk)

Enhver modifikation eller reparation af dele pa
redningsvesten er strengt forbudt med mindre, det
er udfert af Spinlock Ltd.

GENERAL INFORMATION

VIGTIGT: Seerlig traening er ngdvendig inden
ibrugtagning.

Lees denne vejledning indgdende inden ibrugtagning.
Denne tekniske vejledning illustrerer méder at benytte
dette produkt pa. Mange former for forkert brug er
muligt, og det er derfor umuligt at naevne eller forestille
sig i det hele taget.

Alle andre former for benyttelse af dette udstyr end de
tilteenkte er strengt forbudt; livsfare.

Ved tvivisspargsmél eller forstaelsesproblemer, kontakt
Spinlock. Vandsport er en farlig aktivitet, som kan
medfgre alvorlige skader eller endog dad.

Tilstraekkelig treening i passende sikkerhedstekniker og
metoder er essentiel, og erhvervelse af denne traening
er dit eget ansvar. Du patager dig personligt fuld risiko
og ansvar for alle skader, kveestelser eller dgdsfald,
som matte opsta i forbindelse med forkert brug af vores
produkter i enhver henseende. Hvis du ikke kan eller vil
patage dig dette ansvar eller disse risici, benyt da ikke
produktet.

BRUG

Dette produkt ma kun benyttes af kompetente og
ansvarlige personer, eller af dem, der er under synlig
direkte kontrol af kompetente og ansvarlige personer.
Tjek at dette produkt er konvertibelt med andre
komponenter i dit udstyr.

For at forlaenge levetiden pé dette produkt, skal det
benyttes med omhyggelighed. Undgé kontakt med ru
overflader eller skarpe kanter.

| et fald kan livselen og sikkerhedslinen overfgre meget
store kraefter til forankringspunktet. Fastger derfor kun
til meget staerke fastggrelsespunkter eller jack-lines.
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Livselen og sikkerhedslinen er beregnet til at forhindre/
forebygge fald overbord, og yder ikke beskyttelse mod
fald fra hgjder.

150N: Beregnet for generelt brug eller sammen med
péklaedning i ugunstigt vejr. Udstyret vil vende en
bevidstlgs person til en sikker position og kraever ingen
efterfglgende handling af brugeren for at bibeholde
denne position.

Fuld effekt opnds muligvis ikke ved brug af vandtaet
beklzedning eller under andre omstaendigheder.

Gascylindre er farligt gods og skal opbevares i sikkerhed
fra bgrn og ma ikke misbruges. Brug dem ikke som
pude. Treen dig selv i at bruge udstyret. Konvertibel med
godkendte sikkerhedsliner og -tgj. Ydeevnen af dette
produkt kan blive negativt pavirket i brydende bglger og
ved surfing. Ikke til whitewater rafting eller personlige
vandfartgjer. Det er ikke sikkert at beere livselen Igst -
livsselen skal beeres stramt, hvis den skal veere effektiv.

Dette er ikke en pfd fer den er fuldt oppustet.
Junior kategori redningsvest til brugere mellem 20-50 kg
Leer dit barn at flyde i denne redningsvest.

For bgrn under 6 &r bruger kun automatisk
betjeningsenheder.

ADVARSEL:

Hvis ikke baret og justeret korrekt, kan dette
produkt ikke benyttes som en redningsvest eller
livsele med alvorlig fare for brugeren til fglge.

RENG@RING, VEDLIGEHOLDELSE, OPBEVARING

Fjern gascylinder og automatiske komponenter, og
vask herefter i handen, skyl efter med rent, frisk vand
(maximum temperatur 30 C). Tor i et koldt, ventileret,
mgrkt lokale.

Fedtpletter kan fjernes med trichloretylen.

Vaevningen krymper en lille smule ved tgrring.
Transportér og opbevar altid din redningsvest i en
taske med god ventilation. Selvom redningsvesten er
UV beskyttet, opbevar helst produktet vaek fra direkte
sollys, pa et godt ventileret sted vaek fra ekstreme
temeperaturer.



ADVARSEL:

Farvestof kan smitte af, nar redningsvesten
benyttes forste gang under vade forhold. Vi
anbefaler ikke at bruge redningsvesten sammen
med jakker i lyse farver.

KEMIKALIER

Alle kemikalier (inklusiv benzin, batterisyre, korroderende
materialer og oplgsningsmidler) skal betragtes som
skadelige. Hvis din redningsvest kommer i kontakt med
kemikalier, informér venligst Spinlock om det specifikke
kemikalie. Vi underspger herefter og vender tilbage med
en anbefaling.

LEVETID = OPBEVARINGSTID + BRUGSTID

Efter fgrste ibrugtagning kan dette produkt holde i 5 ar.
Visse miljpmaessige pavirkninger vil medfere kortere
levetid: salt, sand og kemikalier. | helt saerlige tilfeelde,
kan slidtage og beskadigelse forekomme ved fgrste
ibrugtagning, hvilket reducerer produktets levetid til den
ene gang. Slid eller beskadigelse kan forkorte levetiden.
Lagertiden for dette produkt i god tilstand er op til 5 &r
for forste ibrugtagning.

TEMPERATUR

Benyt kun dette produkt i temperaturer fra -30 grader til
plus 60 grader. N&r temperaturen er under frysepunktet,
vil selv en fuldt opladet cylinder maske ikke oppuste din
redningsvest tilstraekkeligt. Hvis dette er tilfeeldet, benyt
da mundstykket for at puste din redningsvest helt op
efter at gassen er frakoblet (og ikke far).

DISINFEKTION AF PRODUKTET

Nar ngdvendigt, benyt et desinfektionsmiddel, der

er anvendeligt sammen med ployamid, polyester,
polykarbonat, PVT m.m. Benyt i fortyndet form med rent
vand ved en maximum temperatur pa 30 grader. Efter
iblgdsaetning i en time, rens da i rent, koldt vand. Tor
langsomt, vaek fra direkte varme.

ANSVAR

Spinlock er ikke ansvarlig for konsekvenserne, direkte,
indirekte eller ved haendelige uheld, eller nogen form
for skader som fglge af eller som et result af brugen af
virksomhedens produkter.

GARANTI

Dette produkt er daekket af en speciel Spinlock garanti i 5
ar, nér du registrerer dig online som den forste ejer.

Alle detaljer om hvordan denne garanti fungerer, hvad
den daekker og ikke daekker er vigtige at bemaerke og er
forklaret pa registreringshjemmesiden www.spinlock.
co.uk. Visse miljgmaessige pavirkninger vil fremme slid:
salt, sand, fugt, kemikalier. | helt saerlige tilfeelde, kan slid
eller beskadigelse fremkomme ved fgrste ibrugtagning,
hvilket reducerer produktets levetid til den ene gang. Se
www.spinlock.co.uk for alle detaljer.
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HYVAKSYNNAT:

Tahan Deckvestiin Cento on integroitu CE-hyvaksytyt
pelastusliivit standardien 1SO 12402-3 (150N)

mukaisesti ja CE-hyvaksytyt turvavaljaat standardin ISO

12401 mukaisesti.
mukaisesti. Minimikantavuus - T00N.

Deckvest-pelastusliivien kayton opettelu on tarkeaa.
Pelastusliivit ovat mukavat, turvalliset ja miellyttavat
kayttaa. Tarkista ne aina ennen kayttoa valmistajan
ohjeiden mukaisesti

Pelastusliivit ja valjaat toimivat oikein vain, kun

ne on puettu ja kiinnitetty oikein. Kaasutaytteiset
pelastusliivit ovat kantavia vain taytettyna: ne eivat
sisalld luonnostaan kantavia materiaaleja

Taman vélineen kaytto edellyttad etukateisharjoittelua

ja -koulutusta. Kayttdjan omalla vastuulla on

ymmartaa tdytettavien pelastusliivien toiminta- ja

kunnossapitovaatimukset ja tutustua tuotteen

rajoitteisiin.

SAATO SOPIVAKSI

Laittaa piirto heitin. Sdada vyd.

A. Varmista, ettd solki on oikea tapa, Pass soljet lapi
toisilleen.

B. Kirista rintahihna - on vaarallista kayttaa
pelastusliiveja tai turvavaljaita rintahihna auki.

C. Pujota haarahihnat jalkojen vélista ennen.

Kiinnityspisteen pitaisi olla keskelld rintaa. Varmista,
ettd turvakoyden kiinnityskohdassa ei ole teravia
reunoja. Kaytd vain henkilonsuojaukseen hyvaksytyn
turvakdyden kanssa. Kiinnitd juoksuvaijeriin tai
kiinteisiin silmukoihin. Kiinnityskohtien on kestettava
yli 1 tonnin suuruisia voimia. Alé koskaan kiinnitd
turvakoysiin dlaka kiinteisiin tai juokseviin takiloihin.

DECKVESTIN KAYTTGKUNTOON PALAUTTAMINEN

Sallittuja ovat vain hyvaksytyt Spinlock Deckware
-kayttokunnonpalautussarjat. Katso jatkuvasti
paivitettdva kayttoohjeemme sivulta www.spinlock.
co.uk

DW-RAK/100
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VETOKETJU

A. Tyhjennd pelastusliivit kaantamalld puhallusputken
korkki toisin péin ja aseta se venttiiliin.

=

Purista pelastusliiveja hellakatisesti, kunnes kaikki ilma
on poistunut.

o

Avaa vetoketju keltaisella merkitystd paastd. Sulje
vetoketju taman jalkeen laukaisupaan puolelta.

Ved liuku laukaisup@an puolelle.

m o

. Avaa nepparit ja vedd vetoketjun vetimet esiin.
- Sulje vetoketju kokonaan.

-

DECKVEST-LIIVIEN UUDELLEENPAKKAUS

Katso Deckvest-liivien uudelleenpakkaus videolta: www.
spinlock.co.uk

. Laskosta liivit itsedsi vasten. Aseta laukaisupaa
keltaiseen verkkotaskuun.

. Tarkista, ettd panos on tiivis ja laukaisukorkki
turvallinen.

N

w

. Sulje vetoketju vetdmalla se ympari, kiinnitd lappa
erotuskohtaa vastapaata ja varmista, ettd laukaisupaa
on kohdistettu ikkunaan.

Laskosta liivit siten, etté voit olla varma, etté kasin
laukaisuun tarkoitettu naru liikkuu sujuvasti.

~

. Sulje vetoketju vetdmalla se ympdri, kiinnita lappa
erotuskohtaa vastapaata ja varmista, ettd laukaisupaa
on kohdistettu ikkunaan.

DECKVESTIN TAYTTAMINEN

DECKVESTIN AUTOMAATTINEN KAASUTAYTTO

Tama tuote on suunniteltu tdyttymaan automaattisesti
joutuessaan veden alle. Kasikayttdisen tdyttokahvan
vetaminen aktivoi myds tayttomekanismin, minka lisaksi
tuote voidaan tayttda myos puhallusputken avulla.
Suosittelemme tayttamaan liivit seuraavin tavoin:

1. TAYTTO KASIN

Pelastusliivit tdytetddn manuaalisesti muovikahvaa
terdvasti alaspain vetamalla.

CO02-panoksen pitdisi tadyttaa liivit muutamassa
sekunnissa.

2. TAYTTO PUHALTAMALLA

Kun haluat tayttaa pel liivit puhal Il ista
téyttoputki avaamalla pelastusluwen etuosassa oleva
vetoketju keltaisella merkittya erotuskohtaa pitkin. Poista
suojakorkki ja puhalla putkeen ilmaa, kunnes pelastusliivit
ovat téynna.




3. TAYTTO AUTOMAATTISESTI

Liivien pitéisi tdyttyd automaattisesti muutamassa
sekunnissa panosyksikon joutuessa veden alle.
Automaattipanos aktivoi iskurin, joka puhkaisee reién C02-
panokseen niin, etta liivit tayttyvat.

C02-panoksen koko: Malli T00N: 20 g
TIEDOKSI: PAINEVAIHTELU

liman tai veden lampétilavaihtelujen vuoksi voi jalkitdytto
olla tarpeen téytettaessd liivit puhaltamalla, jotta voidaan
taata taysi kantavuus erityisesti pidentyneen vedessa olon
jalkeen.

PELASTUSLIIVIEN TYHJENTAMINEN

| hall

Tyhjenna p liivit kaantamalla p putken korkki
toisin pdin ja aseta se venttiiliin. Pida korkki tiukasti
tdssd asennossa ja puristele pelastusliiveja kevyesti,
kunnes kaikki ilma tai kaasu on poistunut. Pane korkki
alkuperéiseen asentoonsa.

VAROITUS; TAYTTO CO2:LLA, KUN PELASTUSLIIVIT
OVAT JO TAYNNA ILMAAIKAASUA VOI MUODOSTAA
LIIVEIHIN YLIPAINEEN JA VAHINGOITTAA NIITA

DECKVEST-LIIVIEN TESTAAMINEN

Pelastusliivien tayttyminen on aina testattava, jotta

voit tietdd, kuinka se tapahtuu. Tama on mahdollista
tehda suullisesti, manuaalisesti tai automaattisesti.

Jos uimataitosi on heikko, suosittelemme ehdottomasti
kéyttamaan automaattitdyttoa tai luonnostaan kantavasta
materiaalista valmistettuja pelastusliiveja.

1. Pue Deckvest padlle ja saada se sopivaksi.

2. Seiso matalassa vedessa niin syvall3, ettd padsi on juuri
ja juuri pinnan ylapuolella.

3. Tayttaminen: Automaattisesti: pelastusliivien pitaisi
tdyttyd viiden sekunnin kuluessa laukaisupaan
jouduttua veteen.

Késin: pelastusliivit voidaan téyttaa vetamalld teravasti
téyttokahvasta.

Puhaltamalla: Varmista, ettd panos ja laukaisupaa

on poistettu ennen veteen menoa. Avaa pelastusliivien
suojus vetoketjun erotuskohdasta, paikallista
puhallusputki, poista sen korkki ja puhalla putkeen.

~

. Kun olet testannut pelastusliivit kokonaan, tyhjennd
ne puhallusputken avulla ja kuivata Deckvest-liivit
huolellisesti.

DECKVESTIN KUNNOSSAPITO
Néiden Deckvest-iivien kunnossapidon on oltava yhden

huolellisesti Deckvestiin ennen kuin sen kayttoa
pelastusliiveind. Suosittelemme noudattamaan 3-vaiheista
tarkistusrutiinia, joka on helppo suorittaa itse:

1. Tarkista kdyton aikana soljet ja muut kiinnikkeet
saannollisesti.

2. Tarkista ennen kéyttda ja sen jélkeen, onko liiveissd
vaurioita tai liiallista kulumisen tai vasymisen
merkkejd, repeamid tai likaa. Kiinnitd erityista huomiota
ompeleisiin ja punoksiin, myds helposti piiloon jadvissa
osissa.

w

. Tarkasta pelastusliivit kolmen kuukauden valein
kokonaan:

o

. Kangas: viillot, repedmt, kuluminen ja kuumuuden,
kemikaalien jne. aiheuttamat vauriot.

o

. Pelastusliivit: Tarkasta vuodot puhaltamalla pelastusliivit
téyteen puhallusputkella, kunnes liivit ovat tukevan
tuntuiset, ja odota 24 tuntia. Jos liivien téyttoaste
heikkenee, tama viittaa vuotoon ja tarkoittaa sitd, ettd
liivit eivét ole turvalliset kayttaa.

Tarkasta puhallusventtiili tayttamalla pelastusliivit
kokonaan ja pitamalla putkea veden alla. Jos veteen
muodostuu kuplia, testaa tiiviys tyhjentamalla ja
tayttamalld pelastusliivit uudelleen.

Jos vuoto on edelleen olemassa, ala kayta
pelastusliiveja ennen kuin olet huollattanut ne
ammattilaisella lahimmassa huoltoliikkeessasi.

o

. Osat: irrota ja tarkasta kaikista osista, onko niissa
merkkeja kulumisesta tai epapuhtauksista.
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VAROITUS:

Jos et ole varma Deckvestin turvallisuudesta,
laheta se lahimpaan huoltoliikkeeseen arviointia ja/
tai huoltoa varten.

Jollet ole tdysin varma oman tarkastuksesi
k ja | liiviesi h i ndiden
isesti, dla kayta p liivejsi

ennen kuin ammattilainen on ne tarkastanut j ja

huoltanut. (Lahimman huoltoliikkeesi loydat
osoitteesta www.spinlock.co.uk.)

Kalkkl Deckvestm osille tehtavit muutokset ja
i kielletty kaikki
muiden kuin Spinlock Ltd:n toimesta.

Spinlock ei tarjoa huoltoa yli 10 vuoden ikaisille
pelastusliiveille. Taman ikaisten tuotteiden
kankaiden ja kestavien osien lujuutta on vaikea
taata. Mikali koet, ettd Deckvest-liiviasi ei

ole juurikaan kaytetty, voit huoltaa ja korjata
pelastusliivisi itse, mutta tama tapahtuu taysin
omalla vastuullasi.

SAATO SOPIVAKSI
A. Pue liivit paalle.
B. Kiinnitd nappi.

C. Kiristd rintahihna - on vaarallista kayttaa
pelastusliiveja tai turvavaljaita rintahihna auki.

Sdada selkdhihnaa niin, ettd rintahihna tulee
rintakehan alimpaan kohtaan.

. Pujota haarahihnat jalkojen vélista ennen
kiinnittamisté etutaskun muovisolkiin.

m

Kiinnityspisteen pitéisi olla keskelld rintaa. Varmista, etta
turvakoyden kiinnityskohdassa ei ole terévid reunoja.
Kayta vain henkilonsuojaukseen hyvaksytyn turvakoyden
kanssa. Kiinnité juoksuvaijeriin tai kiinteisiin silmukoihin.
Kiinnityskohtien on kestettéva yli 1 tonnin suuruisia
voimia. Ald koskaan kiinnita turvakdysiin alaka kiinteisiin
tai juokseviin takiloihin.

YLEISTA
Tarkeda: Kadyttoa on harjoiteltava ennen kéyttoonottoa.

Lue tama ohje huolellisesti ennen kayttod. Tama tekninen
ohje kuvaa tuotteen kayttotapoja. Tuotteen kaytto vadrin
on mahdollista niin monin tavoin, etta niitd on vaikea
luetella tai edes kuvitella.

Kaikki muut kayttotarkoitukset on ehdottomasti kielletty,
hengenvaara.
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Jos olet epavarma kayton suhteen tai et ymmarra jotakin,
ota yhteytta Spinlockiin. Vesiurheilulajit ovat usein
vaarallisia ja ne voivat johtaa vakaviin vammoihin tai jopa
kuolemaan.

Asianmukaisten turvatekniikoiden ja -menetelmien
opettelu on valttamétontd, ja harrastajien omalla

kaikista riskeistd ja vahlngmsta vammoista ja
kuolemantapauksista, jotka voivat johtua tuotteemme
vadrinkdytostd. Jollet kykene tai halua ottaa tata
vastuuta tai ottaa tallaisia riskejd, 4ld kayta tata valinetta.

KAYTTO

Tuotetta saavat kdyttad vain sen kayttoon soveltuvat

ja vastuulliset henkilct tai henkildt, jotka ovat suoraan
kayttoon soveltuvan ja vastuullisen henkilon valittomassa
valvonnassa. Tarkista, ettd tuote on yhteensopiva muiden
kayttamiesi varusteiden osien kanssa.

Huolellisella kéytolld parannat tdmén tuotteen
kayttoikaa. Valta tuotteen hankaamista karheita pintoja
tai terdvid reunoja vasten.

Turvavaljaiden ja turvakdyden valitykselld
kiinnityspisteisiin voi kohdistua pudottaessa erittéin
suuria voimia. Kiinnita ne vain riittavan vahvoihin
koukkuihin tai juoksuvaijereihin.

Turvavaljaiden ja turvakdyden tarkoituksena on estad

kayttdjaa putoamasta yli laidan: ne eivat esté putoamista
korkealta.

150N: Tamd taso on tarkoitettu yleiskayttoon tai
kaytettavaksi huonon saan vaatetuksen kanssa. Tuote
kaantaa tajuttoman henkilon turvalliseen asentoon
eikd se vaadi kayttajalta erillisia toimenpiteitd tassa
asennossa pysymiseen.

Sen tayttd suorituskykya ei vélttamattd saavuteta, jos
kéytdssa on vesitiivis/vedenpitava vaatetus tai muissa
vastaavissa olosuhteissa.

Kaasupanokset ovat vaarallisia tuotteita ja ne on
pidettavd poissa lasten ulottuvilta eikd niitd saa kdyttdd
védrin. Ald kdytd pehmusteena. Harjoittele tuotteen
kayttoa Yhteensopiva hyvaksyttyjen turvakdysien ja
-vaatteiden kanssa. Tyrskyt ja surffaukseen soveltuvat
olosuhteet saattavat vaikuttaa haitallisesti timén
tuotteen ominaisuuksiin. Ei sovellu koskimelontaan eiké
vesiskootterikayttoon. Turvavaljaiden kaytto 6ysalld on
vaarallista. Valjaiden on oltava huolellisesti kiristettynd,
jotta ne toimisivat tehokkaasti.

Tuote ei toimi pelastusliiveind ennen kuin se on téytetty.

Jalkineiden pelastusliivi 20-50 kg: n kayttéjille.
Opeta lapsesi kellumaan téssa pelastusliivissa.

Alle 6-vuotiaille lapsille kdytetaan vain automaattisesti
toimivia laitteita.



VAROITUS: JOS TUOTETTA EI OLE PUETTU

JA SAADETTY OIKEIN, SE EI VALTTAMATTA
TOIMI PELASTUSLIIVEINA TAI VALJAINA, MIKA
AIHEUTTAA VAKAVAN VAARAN KAYTTAJALLE.

PUHDISTUS-, HOITO- JA SAILYTYSOHJEET

Poista kaasupanos ja automaattiset osat ja puhdista
kasin, huuhtele puhtaalla vedelld (maksimilampétila 30
°C). Kuivata viiledssd, iimastoidussa ja pimedssd tilassa.

Rasvatahrat voidaan poistaa trikloorietyleenilla.

Hihnat kutistuvat hieman kuivuessaan. Kuljeta ja sdilyta
Deckvest aina ilmastoidussa pussissa. Vaikka tuote

on UV-suojattu, se on sdilytettdvad suojassa suoralta
auringonvalolta hyvin ilmastoidussa paikassa kaukana
adrimmdisista lampotiloista.

VAROITUS: Tuote voi padstad vérid marissd

Deckvestid aluksi varillisten vaatteiden paalla.

KEMIKAALIT

Kaikki kemikaalit (mukaan lukien bensiini, akkuhappo,
syovyttavat aineet ja liuottimet) ovat haitallisia. Jos
Deckvest joutuu kosketuksiin kemikaalien kanssa, ota
yhteytta Spinlockin ja kerro, mista kemikaalista on kyse.
Tutkimme asian ja neuvomme jatkon suhteen.

KAYTTOIKA = VARASTOINTIAIKA + KESTOIKA

Ensimmisen kéyton jélkeen tdma tuote kestda noin 5
vuotta. Tietyt ympéristotekijat nopeuttavat kuitenkin
merkmavastl vanhenem|sta suola, hiekka ja kemikaalit.
Poil olc I kulumista

tai sellaisia vaurioita voi ilmeta jo ensimmaiselld
kayttokerralla, etta ne lyhentavat tuotteen kdyttoian
yhteen ainoaan kertaan. Kuluminen tai vaurioituminen
voi lyhentda tuotteen kayttoikad. Tuotteen varastointiaika
hyvissd olosuhteissa on enintdan 5 vuotta ennen
ensimmaistd kayttokertaa.

LAMPOTILA

Kayta téta tuotetta vain yli —30 °C:n ja alle +60 °C:n
lampatiloissa. Lampotilan ollessa pakkasen puolella
téysin ladattu panos ei vélttamatta tayta pelastusliiveja
asianmukaisesti. Jos nain kay, taytd pelastusliivisi
puhaltamalla siten, ettd olet ensin poistanut CO2-
panoksen (ei sitd ennen).

TUOTTEEN DESINFIOINTI

Kdytd tarvittaessa polyamidille, polyesterille,
polykarbonaatille, PVC:lle jne. soveltuvaa
desinfiointiainetta. Lisaa desinfiointiainetta ohjeiden
mukaan enintddn 30-asteiseen veteen. Anna vaikuttaa
tunti, huuhtele kylmalla vedelld. Kuivata hitaasti etaalla
suorasta l[ammosta.

VASTUU

Spinlock ei vastaa mistdan suorista, epasuorista
eikd tapaturmaisista seuraamuksista eikd minkaan
tyyppisista vahingoista, joita voi tapahtua tuotetta

kaytettdessa tai jotka ovat seurausta tuotteen kaytosta.

TAKUU

viiden vuoden kestotakuu kun reklstermdyt verkossa
tuotteen ensimmaiseksi omistajaksi.

Tarkemmat tiedot siitd, miten takuu toimii, mitd

se kattaa ja mitd se ei kata, on selitetty selkeasti
rekisterditymissivulla osoitteessa www.spinlock.
co.uk. Tietyt ymparistotekijat nopeuttavat kuitenkin
merkittavasti vanhenemista: suola, hiekka, kosteus
ja kemikaalit. Poikkeuksellisissa olosuhteissa
sellaista kulumista tai sellaisia vaurioita voi ilmetd jo

ensimmdiselld kdyttokerralla, ettd ne lyhentévét tuotteen

tiedot osoitteesta www.spinlock. co.uk.
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(EN)Temperature (NL) Temperatuur
(FR) Température (DK) Temperatur +6o c +1 4-0O
(DE) Temperatur (S) Temperatur
(IT) Temperatura (SLO) Temperatura
(ES) Temperatura (N) Temperatur
-3o° -22°F
(EN) Storage (NL) Berging
(FR) Stockage (DK) Opbevares
(DE) Lagerung (S) Forvaring Nen ff7$
(IT) Conservazione (SLO) Shranjevanje /\/\ 0 ! lt
ES) Almacenamiento N) Lagrin =
() (N) Lagring = /@\ o) - —
~" - N
[\

(EN) Dangerous products
(FR) Produits dangereux
(DE) Geféhrliche Produkte
(IT) Prodotti pericolosi
(ES) Productos peligrosos

(NL) Gevaarlijke producten
(DK) Farlige vaesker

(S) Farliga produkter
(SLO) Nevarni izdelki

(N) Farlige produkt

SPINLOCK

(EN) Cleaning / Disinfection
(FR) Nettoyage / Désinfection
(DE) Reinigung / Desinfektion
(IT) Pulizia / Disinfezione
(ES) Limpieza / Desinfeccion

(NL) Reiniging / Ontsmetting
(DK) Renggres / Decinficeres
(S) Rengéring/ Desinfektion
(SLO) CiScenje razkuzevanje
(N) Rengjering/ Desinfeksjon

30° C max

(EN) Drying (NL) Het drogen
(FR) Séchage (DK) Torrer

(DE) Trocknen (S) Torkning
(IT) Asciugamento (SLO) Susenje
(ES) Secado (N) Terking

(
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Inspection Record

(EN) Purchase date : (EN) Date of first use :

(F) Date de I'achat : (F) Date de la premiére utilisation :
(D) Kaufdatum : (D) Datum der ersten Verwendung :
(IT) Data di acquisto : (IT) Data del primo utilizzo :

(ES) Fecha de compra : (ES) Fecha de la primera utilizacion :
(NL) Aankoop datum : (NL) Datum eerste gebruik :

(DK) Kabs dato : (DK) Dato for ibrugtagning :

(S) Kopdatum : (S) Férsta anvandnings datum :
(SLO) Datum nakupa : (SLO) Datum pve uporabnik :

(N) Kjgpsdato : (N) Dato ved fgrste gangs bruk :
Date Approved
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APPLICATION PERFORMANCE LEVEL

Offshore, extreme conditions,

P special protective clothing, heavy equipment ZEB
=
=
E Offshore, heavy weather clothing 150N
Sheltered waters, light clothing 100N
=
== Swimmers only, sheltered waters, help at hand,
E =3 limited protection against drowning, not a lifejacket 50N
oca
Special application device All performance levels

WARNING: Flotation devices only reduce the risk rantee rescue

ESSENTIAL INFORMATION: DO NOT REMOVE UNTIL SOLD. It is essential you read these instructions before use

WARNING: WHEN NOT CORRECTLY FITTED, THIS PRODUCT MAY NOT PERFORM AS A LIFEJACKET OR
HARNESS, RISKING SERIOUS DANGER TO THE USER. CHECK THE LIFEJACKET BEFORE EACH USE

Junior category lifejacket for users between 20-50kg. Teach your child to float in this lifejacket. For children
less than 6 years of age use automatically operating devices only. This is not a PFD/Lifejacket until fully inflated.
Do not use for white water paddling or with p L

0200 YK o514 @z
(3 ca

)
EU conformity assessment carried out by:
0200 FORCE Certification A/S, Park Allé 345, 2605 Brondby, Denmark
in accordance with PPE Regulation (EU) 2016/425

UK conformity assessment carried out by:

=X

0514 Fleetwood Notified Body, Broadwater, Fleetwood, FY7 8JZ, UK Chest size
in accordance with Regulation 2016/425 on personal protective equipment, as

amended to apply in GB. 60-90cm
EU and UK declaration of conformity can be accessed at www.spinlock.co.uk One size

1S0 12402-3 : 2020 - 150N Lifejacket
1SO 12402-6 : 2020 - Special Application Lifejacket

User assisted PFD - Without a cylinder seal indicator 20-50kg %
1S0 12401 : 2009 - Deck harness

DECKVEST CENTO AUTOMATIC GAS INFLATION - 20G cylinder
This device is designed to inflate automatically upon immersion. Pulling the manual inflation handle will also activate
the inflation mechanism or it can be inflated by blowing into the oral inflation tube.

MANUFACTURED BY The Spinlock Deckvest CENTO is extensively protected under
Spinlock Ltd various National, European and International Patents and

41 Birmingham Road Design Rights owned by Spinlock

Cowes P0O317BH For continuously updated user guidance go to spinlock.co.uk
United Kingdom




